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Opis techniczny

Do koncepcji branzy drogowej dla zadania pod nazwa:
,Budowa drogi gminnej klasy D w Niedzicy wraz z budowg i przebudowa sieci infrastruktury
technicznej”
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1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Zamawiajgcego

1.2 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

1.4 Wizja w terenie

2. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie obstugi komunikacyjnej dla istniejgcego oraz projektowanego

zagospodarowania terenu na obszarze nalezgcym do Zamawiajgcego zlokalizowanym w Niedzicy.

Zakresem opracowania objeto projekt drogi publicznej klasy dojazdowej oraz drég wewnetrznych wraz

z infrastrukturg towarzyszacga oraz zjazdami do istniejgcego oraz projektowanego zagospodarowania terenu.

3. Przyjete parametry geometryczne

Szeroko$¢ jezdni drogi publicznej klasy dojazdowej — 6,5 m

Szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej — 5,0 — 6,0 m

Szeroko$¢ drog pieszo — rowerowych — 3,2 m

Szeroko$é chodnikédw — 2,2 m

Przeciecie krawedzi jezdni na skrzyzowaniach—R=6,0-8,0 m

Promien tuku kotowego w planie R = 25,0 m (poszerzenie kazdego pasa ruchu o 1,6 m)
Szeroko$¢ zatoki autobusowej — 3,0 m

Dtugos¢ krawedzi peronu przystankowego — 20,0 m

Skos wjazdowy / wyjazdowy zatoki autobusowej—1:8 / 1:4

4. Stanistniejacy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Niedzicy po potudniowo — zachodniej stronie ronda stanowigcego
skrzyzowanie ulic 3 Maja i Widokowej. Obszar opracowania jest zagospodarowany poprzez istniejgce drogi wewnetrzne,
sieci uzbrojenia terenu oraz zabudowe, m.in. stacje benzynowg, oczyszczalnie sciekdw, GPZ Tauron oraz stacje TRAFO.

Projektowane zagospodarowanie terenu uwzglednia pozostawienie ww. obiektow.
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5. Stan projektowany
5.1 Sytuacja

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano uktad komunikacyjny sktadajacy sie z odcinka drogi
publicznej klasy dojazdowej (D-E) oraz drég wewnetrznych (A-B-C, B-D, C-F, C-G) wraz ze skrzyzowaniami oraz
infrastrukturg towarzyszacy (drogi pieszo — rowerowe, chodniki oraz zjazdy). Uktad komunikacyjny zaprojektowano
z uwzglednieniem projektowanego zagospodarowania terenu nalezgcego do ZEW Niedzica oraz istniejgcych obiektow

(stacji benzynowej, oczyszczalni sciekdw, GPZ Tauron oraz stacji TRAFO).

Odcinek drogi publicznej klasy dojazdowej D-E (ul. Kanada) zaprojektowano o szerokosci 6,5 m (z uwagi na
dojazdy dostaw do stacji paliw oraz projektowanego centrum handlowego) i nawierzchni bitumicznej wraz
z obustronnymi chodnikami o szerokosci 2,2 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej. W rejonie
skrzyzowania z ul. 3 Maja zaprojektowano przystanek dla komunikacji zbiorowej wraz z zatoka (o szerokosci 3,0 m
i dtugosci krawedzi peronu 20,0 m). Skrzyzowanie zaprojektowano jako zwykte bez sygnalizacji Swietlnej. Przeciecia

krawedzi jezdni wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R = 6,0 m oraz 8,0 m.

Droge wewnetrzng B-D zaprojektowano o szerokosci 6,0 m, natomiast drogi wewnetrzne A-B-C, C-F i C-G
zaprojektowano o szerokosci 5,0 m i nawierzchni bitumicznej. Skrzyzowania drég wewnetrznych zaprojektowano jako
zwykte bez sygnalizacji swietlnej. W ciggu drég C-F oraz C-G zaprojektowano jednostronng droge pieszo — rowerowg
o szerokosci 3,2 m i nawierzchni bitumicznej, natomiast wzdtuz drogi A-B-C zaprojektowano jednostronny chodnik

o szerokosci 2,2 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowe;j.

W ramach opracowania zaprojektowano rowniez zjazdy zwykte o parametrach dostosowanych do istniejgcego

i projektowanego zagospodarowania z uwzglednieniem gabarytéw pojazdéw ktére beda z nich korzystaty.

Obramowanie jezdni na zaprojektowano z kraweznikéw betonowych 20/30 na podsypce cementowo-piaskowe;j

1:4 i tawie z betonu C12/15 z oporem.

Obnizenie kraweznika na zjazdach zaprojektowano z kraweznikdw betonowych najazdowych 20/22 na podsypce

cementowo-piaskowe] 1:4 i tawie z betonu C16/20 z oporem.

Obramowanie chodnikdéw oraz drég pieszo - rowerowych zaprojektowano z obrzezy betonowych 8/30 na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15 z oporem.
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5.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Spadki podtuzne drég zaprojektowano jako 0,5 — 6,0 %, natomiast spadki poprzeczne jako daszkowe 2,0 %
(z wyjatkiem skrzyzowan oraz tuku w planie gdzie zaprojektowano spadki jednostronne). Spadki podtuzne chodnikéw
i drog pieszo —rowerowych zaprojektowano w dowigzaniu do spadku jezdni, natomiast spadki poprzeczne uksztattowano

jako jednostronne 2,0 %.
5.3 Odwodnienie

Odwodnienie zostato zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw

poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wody do projektowanych studzienek wodosciekowych klasy D400.

5.4 Przekroje konstrukcyjne

Do projektu konstrukcji nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podtoza G4, na podstawie usrednionych
parametréw gruntowych wystepujacych w sgsiedztwie planowanej inwestycji oraz kategorie ruchu KR4. Dla grupy

nosnosci podtoza G4 i kategorii ruchu KR4 warunek mrozoodpornosci wynosi 75 cm (0,75 hz, przy czym hz=1,0 m).

A) Konstrukcja nawierzchni jezdni
e 4 .cm - warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70
*  6cm - warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70
e 10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P 50/70
*wtérny modut odksztatcenia E22160MPa
* 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C/90/3 - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie
*wtérny modut odksztatcenia E22100MPa
e 28 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane
mechanicznie
*wtérny modut odksztatcenia E2250MPa
e 25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
*wtérny modut odksztatcenia E2225MPa
e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
Razem —93 cm
*w przypadku nieosiggniecia wymaganych wskaznikéw dla podtoza gruntowego - doziarnienie i zageszczenie istnie-
jacego gruntu lub zwiekszenie grubosci warstwy mrozoochronnej wyznaczonej doswiadczalnie bezposrednio na bu-

dowie.
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B) Konstrukcja nawierzchni drogi pieszo - rowerowe;j:
* 4 cm - warstwa S$cieralna - AC8S 50/70 wg WT-2 2014, barwiona czerwong masg chemoutwardzalng
uszorstniong kruszywem REMO 2000 FLEX
e 5cm - warstwa wigzaca - AC16W 50/70 wg WT-2 2014
e 30cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Razem -39 cm

C) Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e 8 cm —kostka brukowa betonowa bezfazowa
e 3 .cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
* 30cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Razem -41cm

D) Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
* 8 cm —kostka brukowa betonowa bezfazowa
e 3 .cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e 25cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
e 30cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie
e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Razem — 66 cm

E) Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
e 4 cm - warstwa $cieralna - AC8S 50/70 wg WT-2 2014
e 5cm - warstwa wigzaca - AC16W 50/70 wg WT-2 2014
e 25cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
*  30cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie
e grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Razem — 64 cm

Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, a podtoze pod nawierzchnie

zagesci¢ zgodnie z norma ,,Roboty Ziemne” —PN-S5-02205/98.
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5.5 Uzbrojenie

W ramach opracowania zaprojektowano oswietlenie uliczne wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w rejonie

skrzyzowan z drogami publicznymi.

Projektowane uzbrojenie techniczne oraz ewentualne przektadki istniejgcego wynikajgce z warunkéw wydanych

przez gestorow sieci na kolizje z przedmiotowg inwestycjg stanowig zakres opracowan branzowych.

6. Zielen

Projekt zieleni stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Opracowat:

Mgr inz. Grzegorz Grabowski
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B. CZESC RYSUNKOWA
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