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P rz e k ro 2 - 2 A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI D KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDU 1 Krawgznik betonowy 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
KR4, G4 i tawie z betonu C12/15 z oporem.
Scm - kostka brukowa betonowa bezfazowa
S ka | a 1 : 5 O 4cm - warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 3cem - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 2 Kraweznik betonowy najazdowy 20/22 na podsypce
. - - - -
6cm - warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 25cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej CementOWO-plaSKOWEJ 1:4 itawie z betonu C16/20 z oporem.
h m A_ B - C . O+ 3 5 2 8 10cm - warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P 50/70 160vMPa mechanicznie Obrzese bet ib 8/30 d
) ) 20em - podbudowa zasadnicza 2 mieszanki niezwigzanej Gy - kruszywo famane 30cm | - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanej 3 rzeze betonowe wibroprasowane na podsypce
I 3.20 | 6.00 | 3.20 | 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 100v'V'Pa mechanicznie cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15 z oporem.
| zjazd ! jezdnia [ zjazd 28cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwi j Y/ Suma: i ili iczni
- 3zanej o CBR>35% - kruszywo grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie < . . . .
J ) tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie 50MPa 66 cm 4 Sciek z 2 rzeddw kostki betonowej 10x20 na podsypce
‘ - — - v cementowo-piaskowej 1:4 i fawie z betonu jak przylegty kraweznik
— - - —— i - " 25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
istniejgca jezdnia do rozbidrki zielen hydraulicznym ZSvMPa E KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
ﬁ — _ Suma: dzi bili haniczni
- 93 cm gruntrodzimy stabilizowany mechanicznie 4cm - warstwa $cieralna - AC8S 50/70 wg WT-2 2014
;g *w przypadku nieosiagnigcia wymaganych wskaznikéw dla podtoza gr go - doziarnienie i zageszczenie 5cm - warstwa wigzaca - AC16W 50/70 wg WT-2 2014
CINJ istniejacego gruntu lub zwigkszenie grubosci warstwy mrozoochronnej wyznaczonej doswiadczalnie 25cm - warstwa podbudowy zasadnicze]j z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej
‘8 bezposrednio na budowie. mechanicznie
© 30cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanej
% | | mechanicznie
= B KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI PIESZO - ROWEROWEJ Suma:
o yls 64 cm. grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
Q) Dowaz.ame sytuacyjne i w OkOSCIOW.e 4cm - warstwa $cieralna - AC8S 50/70 wg WT-2 2014, barwiona czerwong masg
g do projektowanego zagosppodarowania chemoutwardzalna uszorstniong kruszywem REMO 2000 FLEX
wg odrebnego opracowanip | - 5cm | - warstwa wigaca - ACL6W 50/70 wg WT-2 2014
- 30cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie Wykonawca:
_ 0% Suma: t rodzi tabili haniczni
_2.0% -0.00= 494,99 m n.p.m. 2.0% -0.06 -0,02 L 39cm | ST TOCHY Pn oAy mecane® [' PRACOWNIA PLANOWANIA | PROJEKTOWANIA
jw%%ﬁ%% - SYSTEMOW TRANSPORTU ALTRANS
A AT NS A S S C KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
—_— TEL/FAX +48 12 6372779 /623 9345 UL. JULIUSZA LEA 114 30-133 KRAKOW ALTRANS@ALTRANS.KRAKOW.PL WWW.ALTRANS.KRAKOW.PL
- == 8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa
= :37 ’, 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30cm | - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej Tyfu(dopracowa&ia: . . " iedzi bud . bud L.
. . Lo . mechanicznie
Swigzanie sytuacyjne | wysokosciowe - !3u owa drogi gmlnn_ej a_lsy D w Niedzicy wraz z budowg i przebudowg sieci
do istniejgcego zagospodarowania a1 cm' grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie |nfrastru ktu ry tech nicznej
(w ramach przebudowy zjazdéw)
Tytut rysunku: Skala: Numer rysunku:
@ @ @@ Przekroje konstrukcyjne 1:50 Rys. nr5
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