STR.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOSC NR RYS.

2-7
8-11
12

2-3
4-8
9-16

2-5
6-9

Karta tytulowa
Spis zawartos$ci projektu budowlanego

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Strona tytulowa projektu zagospodarowania dziatki
Os$wiadczenia i uprawnienia projektantow

Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
Cze$é rysunkowa

-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Skala 1:500 1

TOMII - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Strona tytulowa projektu architektoniczno-budowlanego

Oswiadczenia projektantow

Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

Czesé rysunkowa

RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA I-1
RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKT A-1
RZUT WIEZBY DACHOWEIJ — PROJEKT A-2
RZUT POLACI DACHOWE] - PROJEKT A-3
PRZKEOJ POPRZECZNY A-A, B-B - INWENTARYZACJA I-2
PRZKROJ POPRZECZNY A-A, B-B — PROJEKT A-4
ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA I-3
ELEWACJA FRONTOWA - PROJEKT A-5

TOM III - OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

Strona tytulowa
Opinie, uzgodnienia pozwolenia
Informacja dotyczac bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa cze$ci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-pomiarowej korony zapory
elektrowni wodnej w Niedzicy.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Przedmiotowa dziatka ewid. nr 4147/45 jest zlokalizowana po prawej stronie drogi
powiatowej Debno-Niedzica-Granica Panstwa, ul. Widokowej w miejscowosci Niedzica i jest
zabudowana zaporg elektrowni wodnej w Niedzicy. Teren objety opracowaniem jest
zlokalizowany na koronie zapory i stanowi blok wejsciowy do galerii kontrolno-pomiarowe;j
zlokalizowanej wewnatrz korpusu zapory ziemnej. Dostgp do galerii kontrolno-pomiarowe;j
odbywa si¢ bezposrednio z korony zapory schodami zewngtrznymi a nastgpnie przez blok
wejsciowy do wewnetrznej klatki schodowej. Blok wejsciowy przylega od strony zachodniej
do jazu przelewowego zapory a od strony potudniowej przechodzi w skarpe zapory ziemne;j.
Od strony poétnocnej do zapory przylega zbiornik wodny zalewu Czorsztynskiego. Blok
wejsciowy jest usytuowany wewnatrz korpusu zapory i1 stanowi integralng czes¢ zapory
wodnej. W korpusie korony zapory oraz bloku wejSciowego przebiegaja tunele kablowe z
sieci infrastruktury technicznej elektrowni wodnej w Niedzicy. Korona zapory stanowi ciag
komunikacyjny o nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej wydzielony balustradami
ochronnymi. Przedmiotowy terenu korony zapory charakteryzuje z rz¢dng terenu przy wejsciu
do bloku wejsciowego na poziomie od 533,17m.n.p.m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
W ramach projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory wodnej w Niedzicy projektuje si¢ wykonanie przebudowy zadaszen
nad wystajacymi z korony zapory czg¢sciami bloku wejsciowego oraz przebudowe uktadu
wewnetrznych  otworéw  drzwiowych 1 zaplecza sanitarno-technicznego bloku
wejsciowego.

b) sposéb odprowadzenia $ciekow
W ramach projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory wodnej w Niedzicy nie projektuje si¢ zmiany systemu odprowadzania
sciekow oraz zmiany systemu odprowadzania wod opadowych z potaci dachowych 1
powierzchni utwardzonych przy bloku wejsciowym a jedynie zmiang¢ lokalizacji rur
spustowych nowego dachu nad blokiem wejSciowym.

¢) uklad komunikacyjny:
W ramach projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory wodnej w Niedzicy nie projektuje si¢ zmiany uktadu



d)

b)

d)

S.

a)

komunikacyjnego w strefie bloku wejsciowego 1 na terenie dziatki ewid. nr 4147/45.
Korona zapory wodnej w Niedzicy jest wyposazona w istniejgcy uktad komunikacyjny w
postaci drég dojazdowych, drég pozarowych, wyjs¢ ewakuacyjnych, ciagéw spacerowych,
placow manewrowych i miejsc postojowych zgodnie z wymaganiami przepisOw
odrebnych.

sposéb dostepu do drogi publicznej:

Przedmiotowa dziatka ewid. nr 4147/45 oraz korona zapory posiadajg dostep do drogi
publicznej — drogi powiatowej ulicy Widokowej istniejagcym zjazdem o nawierzchni z
kostki asfaltowej zlokalizowanym w zachodniej czesci dziatki.

W ramach projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory wodnej w Niedzicy nie projektuje si¢ zmiany sposobu dostepu do
drogi publiczne;.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

W ramach projektowanej przebudowy czesci bloku wejSciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory wodnej w Niedzicy nie projektuje si¢ nowych przytaczy infrastruktury
technicznej 1 nowych elementéw uzbrojenia terenu oraz zmiany istniejacych przytaczy
infrastruktury techniczne;j.

uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

W ramach przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-pomiarowe;j
zapory wodnej w Niedzicy nie projektuje si¢ zmiany istniejagcego uksztaltowania terenu
przy bloku wejSciowym oraz zmiany uktadu terenu zieleni 1 powierzchni biologicznie
czynnych na dzialce.

. ZESTAWIENIE

zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw
budowanych:
Istniejgca powierzchnia dziatki ewid. nr 4147/45 — 33579,00m?
Istniejaca powierzchnia zabudowy dziatki ewid. nr 4147/45 zapora wodna w Niedzicy
wynosi — 33579,00m?,
zestawienie powierzchni dojs$é¢ dojazdow i miejsc postojowych przy budynku:
Istniejagca powierzchnia zabudowy dziatki ewid. nr 4147/45 ukladem komunikacji
zewnetrznej wynosi — ok. 1500,00m?,
zestawienie powierzchni biologicznie czynnej:
Istniejaca powierzchnia biologicznie czynna dziatki ewid. nr 4147/45 wynosi — ok.
16000m?
zestawienie powierzchni innych czeSci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami MPZP:

Nie dotyczy

INFORMACJE I DANE

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze, na ktérym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy ktapsze Nizne. W obowigzujacym planie
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dziatka jest zlokalizowana w terenie
zapory wodnej w Niedzicy o symbolu ,,2.W”.



W ramach projektowanej przebudowy czesci bloku wejSciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory wodnej w Niedzicy nie projektuje zmiany dotychczasowej funkcji
zapory wodnej w tym naruszenia ograniczen i zakazéw zawartych w MPZP Gminy Lapsze
Nizne.

b) czy dzialka lub teren sq wpisane do rejestru lub ewidencji zabytkow:
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej oraz na przedmiotowym terenie nie wystepuja obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego:
Teren inwestycji znajduje si¢ poza terenami gorniczymi

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia:
Na podstawie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji ustala sig¢, ze
wpltyw projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory wodnej w Niedzicy na Srodowisko przyrodnicze, glebe 1 wody
gruntowe jest nieznaczny, nie nastgpuje tez szkodliwa emisja hatasu, wibracji,
promieniowania i innych zaktécen a ewentualne oddziatywania obiektu nie wykraczaja
poza granice terenu inwestora objgtego wnioskiem.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY P.POZ W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE

Do korony zapory zapewniony jest istniejacy dojazd z drogi publicznej (drogi
powiatowej), ulicy Widokowej poprzez istniejacy zjazd o nos$nosci 1 parametrach
odpowiednich dla dojazdu wozéw bojowych Strazy Pozarnej. Na przedmiotowym terenie
wystepuje wymagane przepisami prawa zapewhienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do celéw pozarowych z hydrantéw nadziemnych zlokalizowanych na sieci
wodociggu komunalnego Gminy Lapsze Nizne przebiegajacej w pasie drogi powiatowe;j
oraz na terenie korony zapory.

7.INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Projektowana przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-pomiarowe;j
zapory wodnej w Niedzicy zaktada wykonanie standardowych robo6t budowlanych
polegajacych wykonaniu przebudowy zadaszen oraz na wykuciu nowych otworéw
drzwiowych wewngtrznych i wykonaniu rob6t remontowo-adaptacyjnych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE FUNKCII:
Nie dotyczy projektowanej przebudowy cz¢sci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory wodnej w Niedzicy z uwagi na utrzymanie w przedmiotowym
budynku dotychczasowej funkcji zapory elektrowni wodnej dla ktérej projektowana do
przebudowy czg$¢ czesci bloku wejsciowego stanowi funkcje towarzyszaca i1 techniczng.

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYLY:



Nie dotyczy projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory wodnej w Niedzicy z uwagi na zakres przebudowy nie naruszajacy
istniejgcej bryty obiektu korony zapory i nie wykraczajacy poza jej granice.
ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE FUNKCJI
IBRYLY Z UWAGI NA UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z REGULACIJI MPZP
GMINY LAPSZE NIZNE:
Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze, na ktérym obowigzuje miejscowy planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy kLapsze Nizne. W obowigzujacym planie
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dziatka sg zlokalizowane w terenie
zapory wodnej w Niedzicy o symbolu ,,2.W”.
Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska i nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie wystepuja na niej obiekty wpisane do rejestru zabytkéw, oraz nie
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH WYNIKAJACYCH Z
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI 1 ICH
USYTUOWANIE ORAZ INNYCH UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH:
Nie przewiduje si¢ nowych elementéw zagospodarowania terenu w przypadku
projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-pomiarowe;]
zapory wodnej w Niedzicy, ktére moga mie¢ wpltyw na obszar oddziatywania obiektu.
Pozostate elementy zagospodarowania takie jak ciggi komunikacyjnej i infrastruktura
techniczna usytuowane sg w taki sposéb, ze nie moga oddziatywac na dzialki sgsiednie.

PODSUMOWANIE:
Podsumowujac i uwzgledniajac powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja
swoim obszarem oddzialywania, nie wychodzi poza teren dzialki Inwestora ewid. nr
4147/45 potozong w miejscowosci Niedzica przy osiedlu Widokowej 1.

Kwiecien, 2023r.
Podpis projektanta: Podpis sprawdzajacego:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZIAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-pomiarowej zapory elektrowni
wodnej w Niedzicy w zakresie wykonania nowego dachu nad blokiem wejSciowym oraz
przebudowy otworéw drzwiowych wewnetrznych 1 wykonaniu rob6t remontowo-

adaptacyjnych pomieszczen sanitarno-technicznych bloku wejSciowego — kategoria
obiektu XXVIL

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe czesci bloku wejsciowego do galerii
kontrolno-pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy w zakresie wykonania
nowego dachu nad blokiem wejsciowym oraz przebudowy otworéw drzwiowych
wewnetrznych i wykonaniu robét remontowo-adaptacyjnych pomieszczen sanitarno-
technicznych bloku wejsciowego.
Funkcja inwestycji jest zgodna z zalozeniami programowo-uzytkowymi okre$lonymi
przez inwestora, zapisow MPZP Gminy kfapsze Nizne oraz warunkami technicznymi dla
tego rodzaju obiektow — ustalonych w rozporzadzeniach, przepisach szczegdlnych,
Polskich Normach, wymaganych opiniach, uzgodnieniach itp.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Projektowana przebudowa czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-pomiarowe;j
zapory elektrowni wodnej w Niedzicy nie wymaga ingerencji w uktad przestrzenny na
dziatce ewid. nr 4147/45 w miejscowosci Niedzica przy ulicy Widokowej 1 oraz nie
powoduje ingerencji w forme¢ architektoniczng zapory wodnej 1 nie wplywa negatywnie na
forme¢ architektoniczng zabudowy sgsiedniej oraz jest zgodna z wytycznymi
architektonicznymi okreslonymi w MPZP Gminy Lapsze Nizne.

INFORMACJA O ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze, na ktéorym obowigzuje miejscowy planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy ktapsze Nizne. W obowigzujacym planie
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dziatka ewid. nr 4147/45 jest
zlokalizowana w terenie zapory wodnej w Niedzicy o symbolu ,,2.W”.

Projektowana przebudowa czegsci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-pomiarowej
zapory elektrowni wodnej w Niedzicy jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze Nizne.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. BUDYNNEK DOMU WYPOCZYNKOWEGO,
a) zestawienie kubatury istniejgcej:
- kubatura czesci bloku wejsciowego objetego przebudowa (m?) 97,67m?
b) zestawienie powierzchni istniejacych:
-pow. uzytkowa czesci bloku wejéciowego objetego przebudowa (m?) 34,27m?



¢) wysokos¢é, dlugosé, szerokosé:

- wysokos¢ czesci bloku wejsciowego (m) 3,68m
- dlugos$¢ czesci bloku wejsciowego (m) 15,12m
- szerokos¢ czesci bloku wejsciowego (m) 7,38m

d) istniejaca liczba kondygnacji:
1 kondygnacja - blok wejsciowy podziemny,

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Obiekt zapory elektrowni wodnej w Niedzicy zaliczony do kategorii budynkow

produkcyjnych i magazynowych o symbolu ,,PM”

4.2. CZESC BLOKU WEJSCIOWEGO OBJETA PRZEBUDOWA,
a) zestawienie kubatury bloku wejsciowego objeta przebudowg:
- kubatura czeéci bloku wejsciowego objeta przebudowa (m?) 97,67m>

b) zestawienie powierzchni bloku wejsciowego objeta przebudowq:
- pow. uzytkowa czesci bloku wejsciowego objeta przebudowa (m?) 34,27m?

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy nie projektuje si¢ nowych elementéw
do bezposredniego posadowienia na gruncie co nie wymaga analizy konstrukcyjno-
wytrzymatosciowej w zakresie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy,

LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

Nie dotyczy projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy,

ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] 1 MIESZKANIOWEGO
BUDOWLANICTWA WIELORODZINNEGO
Nie dotyczy projektowanej przebudowy czegsci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy,

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych:

- zapotrzebowanie wody



10.

Nie dotyczy projektowanej przebudowy cze¢sci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy — nie przewiduje si¢ zmiany warunkow
zaopatrzenia budynku w wode elektrowni wodnej w Niedzicy,

- odprowadzenie Sciekow do kanalizacji sanitarnej:

Nie dotyczy projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy — nie przewiduje si¢ zmiany warunkow
odprowadzenia $ciekéw z elektrowni wodnej w Niedzicy,

- odprowadzenie wod opadowych:

W ramach przebudowy dachu nad czg¢scig bloku wejsciowego zmianie ulegnie lokalizacja
rur spustowych odprowadzajacych wody opadowe z potaci dachowych na powierzchnie
biologicznie czynng skarpy korpusu zapory wodnej,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych:

Nie dotyczy projektowanej przebudowy cze¢sci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy - nie przewiduje si¢ wystepowania
szkodliwych emisji gazowych, pylowych zanieczyszczen ptynnych.

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy - nie przewiduje si¢ powstawania
nowych odpadéw oraz zmiany rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw na terenie
elektrowni wodnej w Niedzicy odpowiednio do jej funkcji,

- wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takzie promieniowania w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen:

Istniejaca elektrowni wodnej w Niedzicy wraz z wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie bedzie zrédlem emisji hatasu, drgan, promieniowania oraz pola
elektromagnetycznego poza graniczne ilosci normowe dla tego typu obiektow.

- wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Na przedmiotowej dzialce w rejonie istniejacej korony zapory elektrowni wodnej w
Niedzicy brak jest istniejacego drzewostanu w tym drzew przeznaczonych do wycinki. W
zwiazku z przedmiotowg inwestycja nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia gleby oraz wod
powierzchniowych i1 podziemnych z uwagi na nieucigzliwy charakter projektowanej
inwestycji.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:

a) oszacowania rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowg do ogrzania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej:

Nie dotyczy projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy,

b) dostepne nosniki energii:

Nie dotyczy projektowanej przebudowy czegsci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy,

¢) wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:

Nie dotyczy projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy,

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie:

Nie dotyczy projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy,
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy,

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNAZONE]J STREFIE OGRZEWANE]:

Nie dotyczy projektowanej przebudowy czesci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-
pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy,

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

Blok wejsciowy do galerii kontrolno-pomiarowej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy
posiada typowe wyposazenie instalacyjne zapewniajace prawidtowe i funkcjonalne
uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

13.1. Przedmiot opracowania

Przebudowa czgs$ci bloku wejsciowego do galerii kontrolno-pomiarowej zapory elektrowni
wodnej w Niedzicy w zakresie wykonania nowego dachu nad blokiem wejsciowym oraz
przebudowy otworéw drzwiowych wewnetrznych i wykonaniu rob6t remontowo-
adaptacyjnych pomieszczen sanitarno-technicznych bloku wejsciowego

13.2.Podstawowe dane o obiekcie; powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.
Blok wejsciowy istniejacy uzytkowany o jednej kondygnacji.

Powierzchnia uzytkowa: 34,27m’

Kubatura: 97,67m’

Wysokos¢ obiektu bloku wejsciowego — 3,68m. Budynek niski /N/.

13.3.Warunki usytuowania, odleglo$¢ od obiektéw sasiadujacych.
Obiekt techniczny zlokalizowany w wymaganych przepisami odlegtosciach od granic
dziatek i budynkéw sgsiednich.

13.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie przewiduje si¢ skladowania ani wystgpowania substancji tatwopalnych lub
wybuchowych.

13.5. Klasyfikacja pozarowa, kategoria zagrozenia ludzi ZL, przewidywana liczba
0s6b w pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji.

Pod wzgledem pozarowym poszczegdlne kondygnacje kwalifikuje si¢ do :

» przyziemie do kategorii zagrozenia ludzi PM,

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuja pomieszczenia lub przestrzenie zagrozone wybuchem.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Poszczeg6lne elementy konstrukcyjne budynku spelniajg stawiane im wymagania.



Do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, oktadziny sufitéw
wykonane z materialow nie palnych, nie kapigcych, nie odpadajacych pod wpltywem
ognia (§ 258,262,263 - warunki techniczne).

13.8. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

- Instalacje ogrzewcze.

Zastosowano centralne ogrzewanie elektryczne,

- Instalacje gazowe,

Nie wystepuje

- Instalacje elektryczne

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-
IEC 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.

- Instalacje piorunochronne.

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa,

13.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — obiekt wyposazony w instalacje
wodociggowa przeciwpozarowy tj. hydranty wewngtrzne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wykonane jest na poziomych i pionowych drogach
stuzacych celom ewakuacji.

13.10. Wyposazenie budynku w gasnice.
Obiekt wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania PN.

13.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozarOw stanowig hydranty zewngtrze
zlokalizowane na sieci wodociggowej w wymaganych odlegtosciach.

13.12. Drogi pozarowe.
Drogg¢ pozarowg stanowig drogi wewnetrzne 1 zewngtrzne.

13.13. Oznakowanie

Drogi ewakuacyjne w obiekcie, miejsca usytuowania podrecznego sprzg¢tu gasniczego,
przeciwpozarowego wytacznika pradu sg oznakowane zgodnie z norma wg. przyjetych
zasad ewakuacji.

13.14. Zakres opracowania

Przedmiotowa _inwestycja polegajaca na _ przebudowie czeSci _ zaplecza
magazynowego w_kondygnacji piwnicy budynku Domu Wypoczynkowego w
zakresie wykonania nowych otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych i
wykonaniu nowej Sciany dzialowej nie powoduje zmiany istniejacych warunkow
ochrony pozarowej zapory elektrowni wodnej w_Niedzicy co nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

Kwiecien, 2023r.
Podpis projektanta:

Podpis sprawdzajacego:






