INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego : Przebudowa czesci bloku wejsciowego do galerii
kontrolno-pomiarowej zapory elektrowni wodnej
w Niedzicy w zakresie wykonania nowego dachu
nad blokiem wejsciowym oraz przebudowy
otworéw drzwiowych wewnetrznych i wykonaniu
robét remontowo-adaptacyjnych pomieszczen
sanitarno-technicznych bloku wejsciowego

Niedzica, ul. Widokowa 1,
Dziatka ewid. nr: 4145/47,

2. Inwestor : Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica

3. Opracowal:

Podstawa prawna :

1 .Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 7 2021r.
poz. 2351 ) - art.20 ust.1, pkt 1b)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 7 10 lipca 2003 roku)



CZESC OPISOWA

1.

a)

2.

b)

c)

b)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

Przebudowa czesci zaplecza magazynowego w kondygnacji piwnicy budynku
Domu Wypoczynkowego w zakresie wykonania nowych otworéw drzwiowych w
Scianach konstrukcyjnych i wykonaniu nowej $ciany dzialowej

Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:

- organizacja placu budowy,

- roboty rozbiorkowe zwigzane 7 robotami budowlanymi,
- roboty dekarskie zadaszenia,

- roboty adaptacyjne zwigzane z robotami budowlanymi,
- roboty instalacyjne wewnetrzne,

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne w budynku,

- roboty wykonczeniowe zewnetrzne w budynku,

Wykaz istniejgcych obiektow na dziatce:
w centralnej cze$ci przedmiotowego terenu zlokalizowana jest zapora ziemna
elektrowni wodnej w Niedzicy,
od strony zachodniej miejsce inwestycji sgsiaduje z korytem jazu przelewowo-
awaryjnego zapory wodnej,
w koronie zapory oraz bloku wejsciowym przebiegaja tunele kablowe infrastruktury
technicznej zapory wodnej,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

bezposrednie sgsiedztwo terenu inwestycji z korong zapory elektrowni wodnej w
Niedzicy,

bezposrednie sgsiedztwo terenu inwestycji ze zbiornikiem wodnym zalewu
Czorsztynskiego,

bezposrednie sgsiedztwo terenu inwestycji z droga powiatowg - ul. Widokowa,
posrednie sgsiedztwo terenu inwestycji z przebiegiem tuneli kablowych i
infrastruktury technicznej zapory elektrowni wodnej w Niedzicy,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Roboty ciesielskie i montazowe.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

- potracenia spadajacymi elementami drewnianymi,

- nadmierny hatas przy stosowaniu pilarek fancuchowych spalinowych,

- upadek pracownika z wysokosci;

Transport wewngetrzny.

Transport materiatéw na pomosty robocze materiatéw budowlanych do rob6t we we
wngtrznych, transport gruzu. Transport pokrycia i przyboréw z pokryciem zwigzanych.
Zagrozenia dla zycia 1 zdrowia:

- potracenie przez szale wyciggu WBT w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajagcym przedmiotem z wysokosci.

- zapylenie podczas zatadunku i roztadunku gruzu.

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi 1 instalacji elektrycznych.



Rozprowadzenie energii po placu budowy, oraz obsluga urzadzen zasilanych pradem
elektrycznym.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
- porazenie pradem elektrycznym,
- urazy powodowane cze¢$ciami roboczymi maszyn i urzadzen,
- nadmierny hatas i wibracje - pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.
d) Komunikacja na placu budowy.
Ciagi piesze i drogi kotlowe na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny.
Zagrozenia dla zycia i zdrowia.
- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy,
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko
pracy na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda
uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot,
wymaganych sposobéw postgpowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

- pracownicy zostang zapoznam i potwierdzg wtasnym podpisem instruktaz
zwigzany z tzw. ,, ryzykiem zawodowym" na stanowisku pracy.

- instruktaze bedg prowadzone przez inspektora nadzoru i kierownika budowy

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykopy nalezy wykonywac¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z
odpowiednimi szalunkami i oporgczowaniem. Pracujacy zageszczarka/zasypy/
winni zmienia¢ si¢ co 30 minut,

- zatrudnieni przy robotach (przebiciu, wyburzeniu) stosujg okulary i maski
przeciwpylowe, a pracujacy miotami udarowymi stosuja réwniez ochraniacze
stuchu,

- zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed
upadkiem /opor¢czenia/ a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania
uzywaja indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob
mocowania linek asekuracyjnych wskazywac¢ bedg pracownicy nadzoru
budowy.

- w celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy miedzy
innymi:

- wokoét budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6.0 m.- taSma BHP na
stupkach 1 rozmieszczone tablice ostrzegawcze,

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposéb wokot urzadzen transportu
pionowego,

- w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejmowac¢ zadnych prac - wydzieli¢
teren przez oporgczowanie,

- przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidtlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze
przez nadz6r budowlany. W czasie eksploatacji nalezy zapewnic¢ ich peing
sprawnos$¢ 1 kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostow w granicach
dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych pomostach w



jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i

porzadku /potknigcie pracownika/.

przy pracach transportowych materiatéw z dachu opuszcza¢ je sukcesywnie i
na biezaco na linkach / zakaz zrzucania / a miejsca opuszczania nalezy

wydzieli¢ oporeczeniami. Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ réwniez w
miejscach pracy koparek i sprzetu do transportu pionowego.

obstuga maszyn i urzagdzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowac
poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco
utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnosci technicznej 1 zapewnia¢ biezaca
ich konserwacje.

przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy ich mechaniczne
uszkodzenie i na biezagco dokonywaé¢ pomiaréw zerowania instalacji. Biezaco
wykonywac badania kontrolne urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z
zapewnieniem odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢

dogodne dojscia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej
upadkiem przedmiotéw z wysokosci zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w petni

sprawne 1 posiadajace certyfikaty o wysokosci 0.75 m ponad poziom na ktéry
prowadza,

drogi ewakuacyjne / korytarze, klatki schodowe / winny by¢ utrzymywane w
nalezytym porzadku i w razie potrzeby o$wietlone,

budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych
miejscach wg potrzeb budowy. Roboty powodujace zagrozenie pozarowe

winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od materiatéw palnych lub
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Na stanowiskach pozarowych
niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p. poz.



