ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce
filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515
tel: 605-438-032

| KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB | ArRcCHITEKCI

PROJEKT TECHNICZNY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO I

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturg
towarzyszgca.

ADRES INWESTYCJI

Jednostka ewidencyjna nr 121108_2 tapsze Nizne; obreb nr 0007 Niedzica; dz.
ewid. nr 183/4, 4147/8

INWESTOR
ADRES

Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica

projektant gtowny

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Rafal Babiak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projek ia bez ogr
Nr upr. MPOIA/071/2018.

Nr ewid. MP-2444.

sprawdzajacy

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Upr L w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Nr upr. MPOIA/039/2016.

Nr ewid. MP-2184.

KONSTRUKCJA

mgr inz. Marek Mszanik

Uprawnienia budowlane do projektowania i kirowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczer. NR MAP/0030/PWOK/03

INSTALACJE
SANITARNE

mgr inz. Marcin Jacyszyn
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Nr upr. MAP/0567/PBS/17. Nr ewid. MAP/IS/0127/18.

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

mgr inz. Marek Faftta

Upr ienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej bez
ograniczen: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych.

Nr upr. PDK/0193/PWOE/06.

Nr ewid. MAP/IE/0248/07.

TOM 1/1
EGZ.NR 1




Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ,Prawa budowlanego” z pdzniejszymi
zmianami oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji pn.:

"Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg."

Inwestor:
Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
zam. ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna nr 121108_2 tapsze Nizne; obreb nr 0007 Niedzica; dz.
ewid. nr 183/4, 4147/8

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym.

magr inz. arch. Rafat Babiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Nr upr. MPOIA/071/2018.

Nr ewid. MP-2444.

(projektant)

magr inz. arch. Dawid Krzysztofiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Nr upr. MPOIA/039/2016.

Nr ewid. MP-2184.

(sprawdzajacy)

31.03.2023




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/71/18/MP Krakdw, dnia 17.12.2018. r.
DECYZJA nr MPOIA/071/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inz. arch. Rafat Babiak
urodzony w dniu 01 lipca 1984 r. w Nowym Targu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w catosci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
74

</
mgr inZ/arch. Witeld Sztorc, Przewodniczgcy OKK

Ve

mgr inz. arch. Stanistaw Nesterski, V-ce Przewodniczgcy OKK

mgr inz. Wa M%—Rybka, Sekretarz OKK |25
/" M /// /

dr hab. inz. arch. Wojciet /thielewski, Cztonek OKK

/

mgr inz. érch. Piotr Czerwiriski, Cztonek OKK mgr inz. arch. Artur& pld, Cztonek OKK

1mg’F inz. arcb./k’:n Skqpski, Cztonek OKK

Otrzymuja:

1.  Pan Rafat Babiak;
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji);
3. Rada Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji);
4.  a/a.

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36, tel/fax: 124272647, e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl, http: www.mpoia.pl

NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddziat 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307 2




[ZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. RAFAL EDWARD BABIAK

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
MPOIA/071/2018, MPOIA/058/2019,

jest wpisany na liste cztonkédw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2444,

Cztonek czynny od: 14-05-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-08-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2444-C9A3-Y8F8-EBF9-B442

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MA.LOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/21/16/MP Krakéw, dnia 27.06.2016 .
DECYZJA nr MPOIA/039/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r. poz. 23)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inz.arch. Dawid Krzysztof Krzysztofiak
urodzony w dniu 05 kwietnia 1988 r., w Rabce-Zdroju
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowgq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

: o L —
el
Nesterski, V-ce Przewodniczqcy OKK S— mgr inz{\gw{). Jaﬁrggpski, Cztonek OKK

................................

magr inz.arch. Artur Trzepla, Czionek OKK

/
i hrflielewski, Cztonek OKK > P& drinz.arch. jusz rdowski, Cztonek OKK
mgr inz.arch. Andrzej Ryfn¢ , Cztonek OKK mgr inz.archjJolanta Wgsik, Cztonek OKK
Otrzymuig:
1.  Dawid Krzysztofiak
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie
decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. a/a

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 124272647, e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl,  http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzat 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307 -



[ZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. DAWID KRZYSZTOF KRZYSZTOFIAK

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
MPOIA/039/2016, MPOIA/061/2019,

jest wpisany na liste cztonkédw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2184.

Cztonek czynny od: 22-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2184-76EB-CC48-BE2Y-B5AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




Opis techniczny

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny budowy obiektu
sanitarnego toalet publicznych wraz z infrastrukturq towarzyszqgcg 7 przeznaczeniem na cel
publiczny w zakresie rozwigzan architektonicznych z elementami konstrukcji dla uzyskania
pozwolenia na budowe i realizacji obiektu na dziatce ewid. nr 183/4, 414718 w miejscowosci
Niedzica — Zamek.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy dla celow projektowych w skali 1:500.

Wizja w terenie.

Normy i przepisy budowlane.

Konsultacje z Inwestorem i uzytkownikami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 wrzesnia 2018r. w sprawie szczegolowego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznvch i zewnetrznych przegréd budowlanych;

Rozwiazania materialowe

e Fundamenty

Fundamenty nalezy wykona¢ w formie ptyty zelbetowej o grubosci 30 cm wylewanej z betonu C25/30
XC2 zbrojonej zgodnie z projektem konstrukcji. Pod fundamentami ulozy¢ warstwe betonu
wyrownawczego o gr. 10 cm z betonu C12/15. Warstwe chudego betonu wykona¢ nalezy natychmiast
po wykonaniu wykopu, aby nie dopusci¢ do rozmoczenia dna wykopu przez wody gruntowe i
opadowe. Fundamenty nalezy posadowi¢ na glebokosci ponizej strefy przemarzania terenu. W
przypadku przerwania robodt na okres zimowy, fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wysadzinami
mrozowymi. Doktadng gltebokos¢ i sposob posadowienia przedstawiono w projekcie konstrukcji.

e Sciany kondygnacji
Sciany kondygnacji nadziemnych, z pustakéw betonowych szalunkowych o gr. 24 cm, ocieplone
styropianem gr. 15 cm zamocowany za pomocq kotkow montazowych. Wykonczenie plyty kamienne
imitujgce beton W kolorze grafitowym.
Sciana wewnetrzna konstrukcyjna parteru z pustakéw betonowych szalunkowych o gr. 24 cm.
Sciany wewnetrzne dziatowe wykonane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm, gr. 6 cm na
zaprawie cienkowarstwoweyj.

Uwaga:
Na scianach konstrukcyjnych wykonac¢ wieniec zelbetowy zgodny z obliczeniami i rysunkami zawartymi w
czesci konstrukcji.

e Stropodach
Nad parterem zaprojektowano stropodach zielony, pfyta zelbetowa wylewana na mokro gr. 25 cm, z betonu
C 25/30, zbrojony dwuokierunkowo (zgodnie z rysunkami zbrojenia zgodny z obliczeniami i rysunkami
zawartymi w czesci konstrukcji). Ocieplony styropianem gr. 15 cm.




e Pergola
Konstrukcja drewniana mocowana za pomocq srub w sciany zZelbetowe na glebokos¢ 15 cm. Drewniane
elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybow, plesni i owadow przez
impregnacje.

e Podciagi i nadproza.
Nadproza i belki wykona¢ jako belki zelbetowe, wylewane na budowie. Zbrojenie elementow wedtug obliczen
statycznych zawartych w czesci konstrukcji. Nadproza od strony zewnetrznej nalezy ociepli¢ styrodurem gr. 2
cm. Nadproza systemowe firmy porotherm, zgodnie z kartami katalogowymi oraz potwierdzajgcymi
obliczeniami czesci konstrukcyjnej. Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie wykonanie izolacji termicznej, by
nie dopuscic¢ do powstania mostkow termicznych. Podciggi.: Zelbetowe wylewane. Zbrojenie podciggow wg.
obliczen statycznych i rysunkow konstrukcyjnych.

e Odprowadzanie wod opadowych
Odprowadzenie wody ze stropodachu na wtasne tereny nieutwardzone.

e Zamkniecia otworow
Stolarka okienna:
Okna PVC zamawiane indywidualnie, otwierane (rozwieralno-uchylne), szklone zestawami 3-szybowymi
termoizolacyjnymi o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej U<I,1 W/m2K.
Stolarka drzwiowa:
Drzwi zewnetrzne wejsciowe PVC zamawiane indywidualnie, drzwi wewnetrzne typowe [ub indywidualne
drewniane plycinowe.

e Podlogi i posadzki
Posadzki w pomieszczeniach ogolnodostepnych, technicznych, sanitarnych oraz komunikacji wykonane z
phitek ceramicznych.

e Tynki i oblozenie Scian
Sciany zewnetrzne:

Oktadzina z ptyt kamiennych imitujacych beton.

Oktadzina z drewnianych lamel zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
poprzez zastosowanie lakierow oraz farb do drewna.

Sciany wewnetrzne:

Wykonczenie §cian wewnatrz budynku — tynk wewnetrzny.

Flizowanie:

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2.2 m.

e Malowanie

Malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi. Malowanie elementow drewnianych farbami przeznaczonymi
do drewna.

e Balustrady
Balustrady nalezy wykonac¢ w konstrukcji drewnianej mocowane za pomocqg kotew mechanicznych do
konstrukcji. Szczeble drewniane w kolorze jasny brqz wg rysunkow elewacji w czesci graficznej projektu.
Wysokos¢ poreczy 0,9 m od poziomu posadzki.

e Kolorystyka elewacji

- stropodach zielony —zielony (warstwa wegetacyjna),




- Sciany parteru — grafit/ztoty dgb (plyty kamienne imitujqgce beton/lamele drewniane),
- stolarka okienna i drzwiowa — antracyt (PCV)
- porecze nad stropodachem — jasny dgb (drewno),

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
projektu technicznego
dla inwestycji ,,Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Niedzica na dziatkach 183/4 oraz
4147/8”

1. INFORMACIJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII.

e Powierzchnia wewnetrzna: 56,20 m?

e Powierzchnia zabudowy: 74,50 m?

e Kubatura: 209,00 m?3

e  Wysokos$é: 3,68 m (budynek do 12m zakwalifikowany do niskich — N)

e Liczba kondygnaciji: 1 nadziemna (parter)
2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z

PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

W budynku nie beda przechowywane oraz wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

3. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza sie do obiektéw uzytecznosci publicznej ZL.

4. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDE)
KONDYGNACII, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE
NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII — uzytecznosci publicznej nie zawierajacy
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedgcych ich statymi
uzytkownikami oraz nie przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania

sie. Przewiduje sie, ze budynek bedzie wykorzystywany przez maksymalnie 5 oséb.

Brak w budynku pomieszczen, z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen:
e zagrozonych wybuchem,
e do ktérych mozliwe jest niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substancji
trujgcych, duszacych badz innych, mogacych utrudnié ewakuacje,
e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania

sie.




5. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Z OKRESLENIEM SPOSOBU JEGO WYKONYWANIA.

ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 56,20 m?.
6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ
Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

7. INFORMACIE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE REAKCJI NA OGIEN
ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ I WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN
| DROG EWAKUACYJNYCH.

Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Elementy budynku powinny

odpowiadaé wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej w sposdb przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku [5]
odpornos’c.i Giéwna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe) | konstrukcja dachu ) Strop [1] zewnetrzna | wewnetrzna dachuy[3]
budynku noéna [1], [2] [1]
1 2 3 4 5 6 7
JA” R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 RE 30
,B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 [4] RE30
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 [4] RE 15
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
#E” (-) (-) (-) (-) (-) ()

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 warunkdow
technicznych), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie powyzsze elementy budynku musza posiada¢ parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku

w sposOb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

Wymagania dla elementdéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:




Do wykoniczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL Il nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie mozna stosowac¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

8. INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE O POMIESZCZENIACH ZAGROZONYCH
WYBUCHEM | STREFACH ZAGROZENIA WYBUCHEM, ORAZ ROZWIAZANIACH TECHNICZNO-

BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH | URZADZENIACH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED POWSTANIEM
WYBUCHU, JAK ROWNIEZ OGRANICZAJACYCH JEGO SKUTKI.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatdéw stwarzajgcych

zagrozenie wybuchowe. W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

9. INFORMACIE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE,
WRAZ z DANYMI ) PRZEWIDYWANYCH SRODKACH DO EWAKUACIJI 0SOB
O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE

» Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ 40 mi
nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego
w budynku nie jest przekroczona.

» Woyjscia z pomieszczen na zewnatrz posiadajg szerokosci drzwi min. 0,9 m
w Swietle oscieznicy.

Brak dojs¢ ewakuacyjnych — ewakuacja na zasadzie przejscia ewakuacyjnego.

» W budynku przystosowano jedno pomieszczenie dla 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Z
pomieszczenia tego jest mozliwos¢ ewakuacji drzwiami bez progdéw na zewnatrz obiektu.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne w budynkach nalezy oznakowaé¢ znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010/2012
Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
10. INFORMACJE O URZADZENIACH PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ O INNYCH INSTALACJACH |

URZADZENIACH StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, WRAZ
Z CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN | INSTALACII.

Dla obiektu nie jest wymagane zapewnienie urzgdzen przeciwpozarowych.
11. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, W

TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PFORUNOCHRONNEJ,
ORAZ INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

W budynku projektuje sie nastepujace instalacje uzytkowe:

e instalacje elektryczna

e instalacje wodno — kanalizacyjng

e instalacje wentylacji grawitacyjnej
12. INFORMACIJE O PRZYJETYCH SCENARIUSZACH POZAROWYCH.
Nie dotyczy.
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13. INFORMACIJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypada na 100 m? powierzchni strefy
pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL.
Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e sprzet powinien byé umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych przy wejsciach do
budynkéw i klatkach schodowych, przy przejsciach, na korytarzach
e w budynkach wielokondygnacyjnych sprzet umieszcza sie w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jesli jest taka mozliwosc.
e miejsca wyznaczone na sprzet nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN I1SO 7010/2012 Symbole graficzne
— Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
e do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m
e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrédet ciepta (piece, grzejniki, miejsca silnie nastonecznione)
e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30m.
14. INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH UMOZLIWIAJACYCH ZASILANIE URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH

StUZACYCH TYM DZIAtANIOM, DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH ORAZ PROWADZACYCH DO NICH
DOJSCIACH.

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z co

3

najmniej jednego hydrantu o Srednicy 80mm lub 100 m zapasu wody

w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Sposéb spetnienia wymogu:

Zapewniono jeden hydrant nadziemny DN80 o wydajnosci 10 dm3/s zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego. W/w hydrant znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od budynku i nie mniejszej niz

5 m od budynku.

Dane koncowe.

o W przypadku woli Inwestora o petnieniu przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacjg nalezy
powiadomic projektanta na pismie co najmniej 7 dni prze rozpoczeciem prac.

e Przy procesie budowlanym nalezy zachowywa¢ wymagania bezpieczenstwa
I higieny pracy, a wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Zabronione jest stosowanie materialdw niedopuszczonych do uzytku w
budownictwie ani wbudowywanie urzadzen nie posiadajacych atestu.

e Wytyczenia obiektu na dziatce oraz innych elementow zagospodarowania terenu (takich jak dojscia,
dojazdy, tarasy) powinien dokona¢ uprawniony geodeta, co powinno zosta¢ udokumentowane
stosownym wpisem w dzienniku budowy. Po zakonczeniu inwestycji geodeta powinien wykonac
pomiary powykonawcze, a inwestor powinien je zachowac.
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Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony na biezaco przez uprawniong osobe i by¢ dostepny na
placu budowy. Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu i zawiera¢ wpisy
wykonane technika trwata.

Obowigzkiem inwestora lub uzytkownika obiektu jest przechowywanie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej z naniesionymi w procesie budowlanym korektami oraz pozwolenia budowlanego przez
caly czas funkcjonowania obiektu.

Wszystkie prace budowlane oraz przygotowawcze wolno rozpoczaé po uprawomocnieniu si¢ decyzji
zezwalajacej na budowe. Rozpoczgcie prac budowlanych i przygotowawczych bez prawomocnej
decyzji zezwalajacej na budowe jest prawnie zabronione 1 karalne. Konsekwencjg takich dziatan jest
wydanie przez organ prowadzacy nadzor budowlany nakazu rozbidrki i przywrocenia dziatki do stanu
pierwotnego na koszt inwestora.

Wprowadzenie w trakcie budowy nieistotnych odstgpien w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego, o ktorych mowa w Art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane, wymaga akceptacji autora
niniejszego projektu. Wprowadzenie innych zmian wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe.

UWAGA!

Niniejszy projekt architektoniczny podlega prawom autorskim, powielanie i wprowadzanie zmian bez
zgody autora jest zabronione.

Podstawa prawna — Ustawa ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994r (Dz.U.
nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994 r.)

Czes¢ projektowa/ graficzna opracowana w oprogramowaniu Graphisoft ARCHICAD 26
licencja nr 3-6224941.

Projektant:
mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen
upr. nr MPOIA/071/2018
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Zestawienie powierzchni PARTER

Kondygnacja Nr Nazwa strefy Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom 0
0.1 Przedsionek Gres 5,4
0.2 Toaleta damska Gres 8,1
0.3 |  [lodetada Gres 3,4
niepetnosprawnych
0.4 Natryski Gres 45
05 Pomies_zczenie Gres 45
techniczne
0.6 Toaleta meska Gres 9,0
0.7 Pomieszczenie Beton 17.4
gospodarcze
52,3 m?
O)AT
* ©
<
©
2
UWAGI

397

129,

projektami branzowymi.

posadzki.

na rzucie.
- Otwory na stolarke okienn

tj. bez tynkow.

- Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami konstrukcji oraz

- Zewnetrzne wymiary gabarytowe projektowanego budynku
podano w stanie wykohczonym tj. z uwzglednieniem tynkow.

- Wymiary otworéw okiennych podano w swietle o$ciezy murow.

- Wymiary otworow drzwiowych podano jako wymiar skrzydfa.

- Wysokosc¢ drzwi podano od poziomu wykonczonej posadzki.

- Wysokos¢ do parapetu podano od poziomu wykohczone;j

- Otwory na stolarke drzwiowg nalezy wykona¢ wieksze o 14 cm
W poziomie oraz 7 cm w pionie, jak podane wymiary stolarki

a nalezy wykonac¢ wigksze o min. 4

cm w pionie i poziomie, jak podane wymiary stolarki na rzucie.
- Wymiary wewnetrzne pomieszczenh podano w stanie sturowym

KRZYSZTOFIAK&BABIAK

—
KB | ARCHITEKCI

Sp.zo.0.

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanow
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Rzut parteru

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

W przypadku montazu rolet
zewnetrznych nalezy skorygowac
szerokos$¢ nadprozy uwzgledniajac

dodatkowe 3 cm styroduru.

Data:
Styczen 2023
Stadium:
projekt techniczny
Skala: Nr rysunku:

1:50 PT.1

Wymiary sprawdzié¢ na budowie
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(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
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Wymiary sprawdzi¢ na budowie
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SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA U=0,20 W/m2K PF - PLYTA FUNDAMENTOWA U=0,29 W/m2K
Folia kubetkowa 1,0cm Ptytki gresowe 2,0 cm
Zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego| 0,5 cm Wylewka betonowa 5,0 cm
Styrodur 15,0 cm Ptyty styropianowe 15,0 cm
Pustak szalunkowy zalewany betonem 24,0 cm Ptyta zelbetowa 30,0 cm
Tynk cementowo-wapienny/ ptytki $cienne 2,0 cm Folia PE -
Styropian twardy XPS 20,0 cm
SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA U=0,20 W/m2K Folia PE -
Oktadzina z ptyt kamiennych 2,0cm Piasek 15,0 cm
Zaprawa klejowa na siatce z wtdkna szklanego| 0,5 cm Zwir stabilizowany mechanicznie 40,0 cm
Styrodur 15,0 cm Grunt rodzimy -
! Pustak szalunkowy zalewany betonem 24,0 cm
| Tynk cementowo-wapienny/ ptytki Scienne 2,0 cm D1 - STROPODACH ZIELONY
\ ‘ ‘ Warstwa wegetacyjna 10 cm
| S1 - SCIANA WEWNETRZNA Warstwa filtrujaca 15 cm
Tynk cementowo - wapienny/ptytki écienne 2,0 cm Warstwa drenujaca ze spadkiem 1% 10 cm
| Pustak szalunkowy zalewany betonem 24,0 cm Warstwa ochronna -
\ ‘ - ‘ - Tynk cementowo - wapienny/ ptytki Scienne 2,0 cm Izolacja termiczna 15 cm
| ‘ I I I ] [Tl Tl 11 Hydro_lzolaqa -
| S2 - SCIANA WEWNETRZNA Plyta zelbetowa _ 25 cm
8 Tynk cementowo - wapienny/ ptytki Scienne 2,0 cm Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 2cm
| - Pustak PGS 12,0 cm
| e +3.82 Tynk cementowo - wapienny/ ptytki sScienne 2,0 cm
— I IT IT I B
: e -~ —01] + B | S3 - SCIANA WEWNETRZNA
Lo ’ . ¥ N TN \ ' AT A o Tynk cementowo - wapienny/ ptytki $cienne 2,0 cm
| o | SCE TS +3,12 ~ Pustak PGS 6,0 cm
He e Osve ot Sere Tars are Sere Sive e Y + 3 OO e e e e e e e //: - A PR
‘ ) R 7 , N Tynk cementowo - wapienny/ ptytki scienne 2,0 cm
\ s % j:///////// //’“/é{///////////////////////////////////////C\l 7% %%VE% o q; i
\ iy Wieniec zZelb. % TLn 79 §7 feniec zeiv. .. belka drewniana 20x40 cm
: ) ; i Z +2,73 +2,75 wg proj. konstrukcji
57 ' g proj. konstrukeii g [T T RZane
/ NS s 7 Nadproze zelb. | | |
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Nazwa obiektu budowlanego:
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B e P P R P P (7 Z ; 5 3 5 O Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
%ﬁ%ﬁ%&%&%&%& o / wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Tytut arkusza:
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5 3 4 O Projektant: Podpis:
‘ Vi magr inz. arch. Rafat Babiak

Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

‘ ‘ ‘ Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
‘ .. . Uprawnienia nr MPOIA/039/2016
2 ‘ 484 24, 385 L Istniejacy poziom terenu

Asystent projektanta:

484 v 397 , ~ T Projektowany poziom terenu mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Granica dziatki

y
i i i Data:

Styczen 2023

Stadium:
projekt techniczny

Skala: Nr rysunku:

1:50 PT.3

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




====--=-=== Istniejgcy poziom terenu

Projektowany poziom terenu

Granica dziatki

I KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KIB ARCHITEKCI Sp.zo.o0.

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Elewacja pétnocna

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajgcy: Podpis:

magr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Data:
Styczen 2023
Stadium:
projekt techniczny
Skala: Nr rysunku:

1:50 PT.4

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




Granica dziafki

======-=«= Jstniejgcy poziom terenu
Leelen Projektowany poziom terenu

I KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KIB ARCHITEKCI Sp.zo.o0.

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pi iego 6, 34-240 Jord.
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Elewacja potudniowa

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajgcy: Podpis:

magr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Data:
Styczen 2023
Stadium:
projekt techniczny
Skala: Nr rysunku:

1:50 PT.5

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
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===--=-== [stniejgcy poziom terenu
~ = Projektowany poziom terenu

384

I KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KIB ARCHITEKCI Sp.zo.o0.

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanow
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Elewacja wschodnia

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajgcy: Podpis:

magr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Data:
Styczen 2023
Stadium:
projekt techniczny
Skala: Nr rysunku:

1:50 PT.6

Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




Zestawienie Okien

Symbol 01 02
llos¢ 2 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90x244 240x106
Wysokos$¢ 246 108
Szerokosé 94 244
Wymiary miedzy wegarkami 86x242 240x106

| KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB | ARCHITEKCI spzoo

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce
Rzut L= ——it————0 filia: ul. Pitsudskiego 6, 34-240 Jordanéw
ul. Jana Pawta Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Zestawienie stolarki okiennej

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak

Widok od strony otwarcia
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Sprawdzi¢ na budowie wymiar Asystent projektanta:

otworéw przed zamodwieniem stolarki.

mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Wspotczynnik dla okna nie moze by¢

Data:

wiekszy niz: U=0,9 W/m?*K
Wspotczynnik dla okna potaciowego Styczen 2023

nie moze by¢ wiekszy niz: U=1,1 Sl

W/m2*K
projekt techniczny

Wspétczynnik dla drzwi el e

zewnetrznych nie moze by¢ wiekszy
niz: U=1,3 W/m2*K PT.7

Drzwi tazienkowe Wyposazyc Licencja Graphisoft Archicad 26 (2-3087859)

w otwory nawiewne. PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




Zestawienie Drzwi

Symbol D1 D2 D3 D4 D5 D6 D6 D7
llos¢ 1 1 1 3 1 1 1 2
Rozmiar Szer. x Wys. 90%x210 90%210 90x210 90x210 90x210 80x210 90x210 80x210
Szerokos¢ 98 98 100 100 100 90 100 90
Wysokos¢ 240 240 215 215 215 215 215 215
Wymiary przejscia 90%x210 90%x210 90%x210 90%210 90x210 80x210 90x210 80x210
Orientacja P L L P P P P L
Rzut

Widok od strony otwarcia

od
°1
°1
°1
°1
b
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=

I KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB ARCHITEKCI Sp.zo.0.

ul. Zdrojowa 27, 34-440 Kluszkowce

filia: ul. Pi iego 6, 34-240 Jord.
ul. Jana Pawtia Il 6, 34-460 Szlachtowa
NIP: 7352883700 REGON: 383278052
KRS: 0000784515

tel: 605-438-032

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa obiektu sanitarnego toalet publicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Tytut arkusza:

Zestawienie stolarki drzwiowej

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Rafat Babiak
Uprawnienia nr MPOIA/071/2018

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia nr MPOIA/039/2016

Asystent projektanta:

Sprawdzi¢ na budowie wymiar

otworow przed zamoéwieniem stolarki. mgr inz. arch. Barbara Jezierczak

Wspotczynnik dla okna nie moze by¢ Data:
wigkszy niz: U=0,9 W/mz*K Styczen 2023
Wspétczynnik dla okna potaciowego

nie moze by¢ wiekszy niz: U=1,1 Stadiun;

W/mz*K projekt techniczny

Skala: Nr rysunku:

Wspétczynnik dla drzwi
zewnetrznych nie moze by¢ wiekszy PT.8

niz: U=1,3 W/m?*K
. . .z Li j hi: Archi 26 (2-3087
Drzwi ’faZ|enkowe wyposazyc icencja Graphisoft r_c icad 26 (2-3087859)
. PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE WG USTAWY O PRAWIE
w OtWOI'y nawiewne. AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)




