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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zesptdltrowni Wodnych Dychow S.A.,
w ramach umowy P-1372 (dotyx®j opracowania projektéw technicznych dla budowy
MEW Smolice), zgodnie z pozycjl.3.2.6, dotycza czsci elektrycznej — urgzer pradu
statego 110V DC i naptia gwarantowanego 230V AC.

Projekt zawiera:

- schematy zasadnicze rozdziatgdur statego 110V,

— schematy zasadnicze pomiardw i sygnalizacji rozdizpgadu statego 110V DC,

- instalacje UPS dla zasilania adzer pomiarowych i sterowniczych elektrowni negiem
gwarantowanym,

- schematy zasadnicze zasilania i rozdziatu ggagpivarantowanych 230V AC,

— elewacje oraz rozmieszczenie aparatury i bate@iVIDC w szafach,

— schematy montawe szaf,

— zestawienia materiatdw zasadniczych.

1.2.Lokalizacja urzadzen

Rozdzielnia prdu statego i napt gwarantowanych, zimna z dwoéch szaf, zostanie

umieszczona w komorze elektrowni na hali maszyn.
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1.3. Ukfad zasilania i rozdziatu napkcia pradu statego 110V.

Uktad prdu statego 110 V DC potrzeb wiasnych elektrowni pazony z jednej baterii,
jednego zasilacza (prostownika) oraz jednosekcyjnggdzielni. Przewiduje ei prag

konserwacyija baterii tj. z cagtym dotadowaniem.

Normalny uktad pracy baterii z prostownikiem polagatym,ze prostownik pokrywa
obciazenie normalne a bateria szczyty azenia. Po zaniku naggia zasilania potrzeb wkasnych
0,4 kV gtownym zrodiem napicia pamdu statego &dzie bateria. Bateria jest dobrana do 1
godzinnej awarii zasilania potrzeb wiasnych. Z mebhi ;1 zasilane obwody sterownicze i

sygnalizacyjne blokow, rozdzielni 15 kV, uktadyrsi@ania i sygnalizacji potrzeb wiasnych.

Napiccie pradu statego uzyskujesi zelowej baterii 110V DC i wspotpracigego z i
prostownika 110V DC, 50A.
Prostownik jest zasilany z rozdzielni CB01 0,4 kdtrgeb ogdinych budynku rozdzielni.

Bateria pgdu statego 110V ma nagiujace dane:

* monoblok typu -Maraton M12 60FT

* ilos¢ monoblokow — 9 szt.

e producent — Exide Technologies (dawniej SONISENEIN),
* pojemnd¢ 10-godzinna — 59Ah,

* napkcie znamionowe —110v,

* przewidywanaywotnas¢ baterii — >10 lat,
Zasilacz buforowy (prostownik) wspétpragey z bateri akumulatoréw, ma nagiujace

dane:

« typ — ZB110DC50,

e producent - MEDCOM,

* napkcie wyjsciowe — 110V DC, 50 A,

e napkcie zasilania prdu przemiennego <300V AC, 50 Hz.
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Ww. zasilacz (prostownik) jest zaprojektowany w keganiu specjalnym z
zastosowaniem a@tzy Andersona, w obudowie typu R (rack 19" — 5Uasifacz buforowy w
wykonaniu wysuwnym zlokalizowano w jednej szafipuyRittal wraz z bategizelowa.

Zasilacz jest zasilany z rozdzielni 0,4 kV CB01rpeb ogolnych budynku rozdzielni.

Przy braku tadowania baterii, pracy z baterii, lrdlazy, braku sieci, zwarciu, braku
ciagtosci obwodu baterii i jej roztadowaniu, jest pobudgaygnat awarii.

Przy przecizeniu zasilacza, przekroczeniu ngpa, przekroczeniu zakresu kompensacji
termicznej, uszkodzeniu sondy termicznej i aegleniu blokady (przy trybie ,szybkie

tadowanie”), zasilacz wysyta sygnat ostrzegawczy.

Rozdziat napicia statego zostat zlokalizowany w szafie DDO1 lzagia bezprzerwowego
EDOL.
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1.4.Uktad zasilania i rozdziatu napeé gwarantowanych 230V AC.

Dla zasilania urmdzer wymagagcych napicia gwarantowanego — przewidziano zasilacz

bezprzerwowy (falownik).

Zasilacz napicia gwarantowanego 230 V AC elektrowni jest zasilandwochzrodet
pradu (przemiennego - rozdzielnia potrzeb ogo6lnychk¥,4CB02", statego — rozdzielnia 110 V
-EA0L").

Jakozrodio napecia gwarantowanego elektrowni przewidziano zasilaezprzerwowy (UPS),
0 nas¢pujacych danych:

* typ - FPM-5,

e producent - MEDCOM,

* moc wygciowa - 5 kVA

* napkcie wyjsciowe - 230V, 50 Hz,

* napkcie wefciowe padu przemiennego — 3x400V, 50 Hz,

e napkcie wepciowe prdu statego (bateria poza zasilaczem) - 110V,

Ww. zasilacz jest w wykonaniu specjalnym z zast@soem z4czy Andersona, w
obudowie typu R (rack 19" — 5U) z transformatoraseparacyjnymi zlokalizowanymi poza
obudowg zasilaczy, lecz umieszczone w szafie, w ktordjgasnontowany zasilacz.

Zasilacz jest podstawowo zasilany z sieci 3 x 4BV2AC. W przypadku zaniku sieci
pradu przemiennego ugdzenie jest automatycznie praezane na zasilanie z baterii (w trybie
pracy on-line) z zerowym czasem peg=dania. Uklad tzw. bypass’a, w ktory jest wypassy
zasilacz jest automatycznieaskany w przypadku zaniku napia w torze podstawowym, przy
przecazeniu, zwarciu lub uszkodzeniu falownika.

Zasilacz bezprzerwowy jest wykonany jako wysuwaigkalizowany w szafie typu

Rittal, facznie z transformatorami. W szafie wykonanazéakozdziat nagicia gwarantowanego
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dla poszczegodlnych odbioréw (zgodnie ze schematsadniczym), a take umieszczono w niej

rozdziat padu stalego 110V DC (patrz punkt 1.3).

1.5.Rozdzielnia pradu statego 110V EAO1L.

Rozdzielng pradu statego 110V — EAO1 zaprojektowano w szafie t¥yprodukcji firmy
RITTAL.
Na poniszych rysunkach pokazano:
* rysnrarch. 1283826 - Schemat zasadniczy rozdzejdu statego 110V DC,
* rysnrarch. 1283830 - Elewagjrozmieszczenie aparatury w szafach EAOL rozdziel
pradu stalego 110V,
* rysnrarch. 1283828 - Schemat mantay rozdzielni 110V DC EAO0L,
* rysnrarch. 1283829 Schemat mont@wy rozdziatu pgdu statego110V DC w szafie DDO1

W ww. szafie umieszczono:

* w gbrnej czsci - panel prostownika 110V DC (EC01),
* w srodkowej czsci - obwody z aparatarozdzielcz i sygnalizacyja 110V DC,
* wdolnej czsci - baterg akumulatoréw EBO1.

Zastosowano aparatuiaczeniowg produkcji ABB Industrial Components Sp. z 0.0.:
* w polu zasilajcych 110V DC — rozjczniki typu OT 125 E4 (4-biegunowe, 1-przerwowe)
* w polu zasilajcym 3x400V AC - rozicznik typu OT 45 E4 (4-biegunowy, 1-przerwowy)
» w polach odbiorczych
a) rozhcznik bezpiecznikowy typu OESA-00-160 F4 (4-biegugp
2-przerwowy), z bezpiecznikami mocy -typu WOHB,
b) rozhczniki OT 63ET4(4-biegunowe, 2-przerwowe),
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Aparatura kontrolno-pomiarowa:
- do pomiaru miejscowego - woltomierze i amperomierze typu MA17,

- zewrgtrzny przetwornik pomiarowy korekcji

- do wspoipracy z prostownikiem pradu fadowania baterii typu ZPP-01,

- do kontroli stanu izolacji (doziemienia

baterii) - miernik doziemienia typu MD-08,

- do kontroli napicia - przekaniki pomocnicze firmy WAGO

1.6. Szafa DDO1 rozdziatu napg¢ gwarantowanych 230V AC i pgdu statego 110V DC.

Szat DDO1 nap¢¢ gwarantowanych 230V zaprojektowano w szafie tySupfodukcji

firmy RITTAL.

Na ponzszych rysunkach pokazano:

e rysnrarch. 1283827 Schemat zasadniczy zasilanedziatu napic gwarantowanych
230V AC,

* rysnrarch. 1283831 Elewadjrozmieszczenie aparatury w szafie DDO1,

e rysnrarch. 1283831 Schemat mont@wy rozdziatu nagicia gwarantowanego w szafie
DDO1.

W ww. szafie umieszczono:

e w gornej cesci - panel zasilacza bezprzerwowego UPS 230V ARNAA (EDO01),
* w srodkowej czsci - aparatug rozdzielca pradu stalego 110V DC oraz.
e wdolnej czsci - obwody z aparatar rozdzielca 230V AC oraz dwa

transformatory ~ ochronne dedykowane dla zasilacza

bezprzerwowego.

Zastosowano aparatuigczeniows produkciji ABB Industrial Components Sp. z 0.0.:
e w polu odptywowym 230V AC - rozt¢znik typu OT 63 ET3 (3-biegunowy),
e w polu zasilagcym 3x400V AC - rozkcznik typu OT 45 ET4 (4-biegunowy),
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e wpolu zasilagcym 110V DC  — rozcznik (przehcznik) typu OT 100 ET4 (4-
biegunowy).

Pola odbiorcze:
* wytaczniki instalacyjne S312 C10, S312 C4 i S312 CB25216, 2282-710, S282-7Z6,

Aparatura kontrolno-pomiarowa:

* do pomiaru miejscowego - woltomierz typu EA17,

» do ochrony przegciowej - modut zabezpieczenia przeciwprazemwego firmy
WAGO

» do kontroli napgcia - przekaniki pomocnicze firmy WAGO,

» do kontroli napicia zasilania i rozdziatu nagia gwarantowanego i gutu statego

zastosowano przekaiki pomocnicze firmy WAGO.

1.7.Bateria 110V DC — EBO1.

W szafie EAOL zainstalowana jestiowa bateria 110V DC 60Ah, Ziona z 9
monoblokoéw bateryjnych 12V typu Maraton M12V 60 pibducent — Exide Technologies
(dawniej Sonnenschein).

Na drzwiach przedziatu szafy najewykona odpowiednie napisy i zamocowtabliczki
ostrzegawcze.

Bateria posiada system centralnego odgazowaniawweania niezrekombinowanego wodoru na
zewnretrz szafy/pomieszczenia zapobiega&go powstaniu poduszki wodorowej w szafie, co
zapewni jej peta bezobstugowst | bezpieczastwo pracy.

Pohczenia pomidzy ogniwami nalgy wykona za pomog mostkow dostarczonych przez
dostawe baterii (ETC).

Dla prawidtowej wspotpracy prostownika ECO1 z bat&B01 naley w przedziale szafy,

w ktorym znajduje si sonda temperaturowa, utrzymyistah temperatuy ok. +20C

(dodatkowo przedziat baterii akumulatoréw powinie wentylowany).
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Obstuga okresowa baterii

Producent dla prawidtiowego dziatania baterii zalgoaizsza obstug: okresow:
a) miesgczna

- ocena wizualna (stan pokei, czystdc pokrywy)

- sprawdzanie nagtia na wywietlaczu prostownika

- sprawdzanie temperatury w szafie

- sprawdzanie nagtia na zaciskach w§giowych prostownika

b) kwartalna

- sprawdzanie nagtia na biegunach baterii

- sprawdzanie nagtia na kilku wybranych ogniwach
c) potroczna

- sprawdzanie nagtia na wszystkich ogniwach

d) roczna

- tadowanie wyréwnawcze lub test pojeracio

f) prawidtowa wentylacja szafy i pomieszczenia

g) temperatura pracy 20.

Spetnienie powyszych warunkow przyczynigdo bezawaryjnej pracy baterii przez caty

okreszywotnaici.
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1.8.Ochrona przeciwporazeniowa

Jakosrodki dodatkowej ochrony przeciwpaesniowej w MEW Smolice przgjo:
e uziemienie — dla ueglzen wysokiego napicia 15kV AC,;
» szybkie wyhczenie w uktadzie sieciowym IT — dla wdzeir na napicie 0,69kV AC i
urzadzen pradu statego 110V DC;
» szybkie wyhczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S —ultadzer na napicie
znamionowe 0,4kV AC;
» szybkie wyhczenie zasilania w uktadzie sieciowym IT — dlaadzn zasilanych nagciem

gwarantowanym 230V AC.

Ochronie podlegajdostpne metalowe eZci sprztu elektrycznego nieprzeznaczone do
pracy pod nagciem, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe koulscje wsporcze, ostony

aparatow itp.

Instalacg przeciwporaeniowa nalezy wykona zgodnie z przepisami, zawartymi:
» dla instalacji o nagciu znamionowym powsej 1kV - w normie PN-E-05115;
» dlainstalacji o nagciu znamionowym potej 1kV - w normie PN-IEC-60364 ( komplet

norm).

Obwody gniazd wtykowychdala zabezpieczone dodatkowo, zgodnie z wymaganiami
ww. normy, wyhcznikami r&nicowopadowymi o padzie uchybu 30mA.

Po wykonaniu instalacji natg sprawdzt¢ przy pomocy pomiaréw skuteczitodziatania
ochrony przeciwpotaeniowej. W przypadku przekroczenia wadiodopuszczalnych i
nieskutecznie dziatagej ochronie naley zastosowasrodki przewidziane przez ww. przepisy i

zarzdzenia.
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1.9. Uwagi montazowe i do zestawif materiatdw zasadniczych

Do faczenia obwodéw wtérnych zastosowano przewody Lg®V7%,5mnf; LgY-750V
2,5mnf, LgY-750V 10mn3,LgY-750V 25mnd.

Aparaty na elewacji, na czionie wysuwnym i stgdgszczynie montaowej naley
taczy¢ przewodami Lgy.

Koncéwki zyt przewodow biegacych z listwy do aparatu oznaczoreosl strony listwy
symbolem danego aparatu i numerem jego zaciskacdki zyt kabli oznaczono symbolem
listwy, do ktorej biegnie kabel i numerem zacisko, ktérego jest podtzonazyta z drugiego

konca.

Na bocznejscianie oznacznika przewodu nafeumiescic numer zacisku listwy, do

ktérego dany przewdd jest padiony.

Wszystkie aparaty przed padgeniem naley sprawdzé, czy & w dobrym stanie

technicznym i czy ukitad pgtzen odpowiada podanemu w dokumentacji.

Urzadzenia i aparaty powinny Byoznaczone w sposob trwaty, zgodnie ze schematami

montaowymi.

Opracowanie zawiera zestawienia materialtbw dla zqueyolnych jednostek
montaowych. W zestawieniu nie ¢ip drobnych materiatbw pomocniczych, takich jak:
uchwyty do przewoddéwsruby do mocowania aparatéw, cyna, oznaczniki, kfiore dostarczy

Wykonawca we wtasnym zakresie.
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2. Spis oznacza urzadzen i aparatury.

2.1.Rozdzielnia pradu statego 110V EAO1 i bateria EBOL1.

L Symbol Nazwa urzadzenia Nr schematu | Nr kolejny Uwagi
P: urzadzenia A zasadniczego| schematu 9
1 2 3 4 5 6
B
1 |Bao1 Sond§ temperaturowa korekcjinrabwego tadowania 1283826
baterii
E
2. |EBO1 Bateria 110V DC; M12 60FT, 110V DC, 59Ah 1283826
3. |ECO1 Zasilacz buforowy (prostownik); typ ZB110DC50 1283826
F
4. |F401 Rozhkcznik bezpiecznikowy baterii EBO1 1283826
5. |Fa02 Wyiqcz_mk |r_1$t.alacyjny zasilania obwodu pomiardw i 1283826
kontroli napecia
6. |Fa03 Roz_lacclzmk bezpiecznikowy zasilania przetwornicy 1283826
napkcia gwarantowanego
Wytacznik instalacyjny zasilania obwodéw sterowania| i Rozdzielnial
7. |Fall zbrojenia rozdzielni 15 kV ABO1. 1283826 DDO01
Wytacznik instalacyjny zasilania obwodoéw sterowania| i Rozdzielnial
8. |Fal2 zbrojenia rozdzielni 15 kV ABO1. 1283826 DDO01
Rozdzielnia,
9. |F413 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia|
10. (F414 Rezerwa 1283826 DDO1
11. |Fa16 Wyiqqzmk mstala_lcyjny zangma obwodéw centralki 1283826 Rozdzielnial
przeciwpaarowej elektrowni. DDO01
Whytacznik instalacyjny zasilania obwodéw centralki Rozdzielnial
12. 1Fal7 przeciwpaarowej elektrowni. 1283826 DDO01
Wytacznik instalacyjny zasilania obwodu sygnalizacji Rozdzielnial
13. |Fa18 akustycznej elektrowni. 1283826 DDO01
Rozdzielnial
14. |F419 Rezerwa 1283826 DDOL
Rozdzielnial
15. |F421 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia,
16. |F422 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia,
17. |F423 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia|
18. [F424 Rezerwa 1283826 DDO1
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Symbol : Nr schematu | Nr kolejny :
M, urzadzenia PR, Wz G PEITE zasadniczego| schematu SEe
1 2 3 4 5 6
Rozdzielnia,
19. |F426 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia|
20. |F427 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia|
21. |F428 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnial
22. |F429 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnial
23. |F430 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia,
24. |F431 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia,
25. |F432 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia|
26. |F433 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnial
27. |F434 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnial
28. |F435 Rezerwa 1283826 DDOL
Rozdzielnia,
29. |F436 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia,
30. |F437 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnia|
31. |F438 Rezerwa 1283826 DDO1
Rozdzielnial
32. |F439 Rezerwa 1283826 DDO1
K
33. |K401 Przekanik pomiaru i kontroli nagicia 1283826
34. |K402 Miernik doziemienia baterii typu MD-08 1283826
Przekanik kontroli napécia zasilania obwodéw Rozdzielnial
35. [K404 przekanika powielenia stykow miernika doziemienia 1283826 EAOL
kontroli doziemienia
Przekanik kontroli napécia zasilania obwodow Rozdzielnia
36. [ K405 przekanika powielenia stykdw sygnatu alarmu 1283826
) EAO01
prostownika EC01
Przekanik kontroli napécia zasilania obwodow Rozdzielnia
37. | K406 przekanika powielenia stykdw sygnatu ostrzegawczego 1283826
) EAO1
prostownika EC0O1
Przekanik kontroli napécia zasilania obwodow Rozdzielnial
38. | ka1l sterowania i zbrojenia rozdzielni 15 kV ABO1. 1283826 DDO01
Przekanik kontroli napécia zasilania obwodow Rozdzielnial
39. |Kal2 sterowania i zbrojenia rozdzielni 15 kV ABO1. 1283826 DDO01
40. |K413  |Rezerwa 1283826 Rozdzielnia

DDO01
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1 2 3 4 5 6
41, |Ka14  |Rezerwa 1283826 Rozdzielnia
42. | ka16 Errzzgcl:(iivnp:g[a(?onglIerllglftfglv?/rﬁ?s"ama obwodéw centralki | 55205c Roé(lj:)zéim,a
43. |Ka17 Errzzs(lfsvnpi;;?onglierllgtlft%giv?lrﬁ?silania obwodéw centralki ; 55205¢ Roé(g)zci)imia
45. |K419  |Rezerwa 1283826 Rozdzlelnia
46. |K421 Rezerwa 1283826 RoécliDZ(I)ilnla
47. | K422 Rezerwa 1283826 Roécé)z(lﬁlma
48. |K423  |Rezerwa 1283826 Rozdzieinia
49. |Ka24  |Rezerwa 1283826 Rozdzielnia
50. |K426  |Rezerwa 1283826 Rozdzielnia
51. |K427  |Rezerwa 1283826 Rozdzlelnia
52. |K428  |Rezerwa 1283826 Rozdzielnia
53. |K429 Rezerwa 1283826 ROSCIiDZ(I)ilnIa
54. |K430  |Rezerwa 1283826 Rozdzieinia
55. |K431  |Rezerwa 1283826 Rozdzielnia
56. |K432  |Rezerwa 1283826 Rozdzielnia
57. |K433  |Rezerwa 1283826 Rozdzlelnia
58. |K434  |Rezerwa 1283826 Rozdzlelnia
59. |K435 Rezerwa 1283826 ROEZ)CE)Z(;(ilnIa
60. | K436 Rezerwa 1283826 Rogtgéilma
61. [K437  |Rezerwa 1283826 Rozdzielnia
62. [K438  |Rezerwa 1283826 Rozdzlelnia
63. |K439  |Rezerwa 1283826 Rozdzleinia

64.
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Symbol : Nr schematu | Nr kolejny :
M, urzadzenia PR, Wz G PEITE zasadniczego| schematu SEe
1 2 3 4 5 6
P
65. | P401 Woltomierz na szafie rozdzielnigquu statlego EA01 1283826
66. | P402 Amperomierz na szafie rozdzielnigoiu stalego EA01 1283826
S
Rozhkcznik w polu zasilajcym 230V AC zasilacz
67. | S401 buforowy ECO1 1283826
68. | S402 Rozhkcznik w polu zasilajcym szyny napicia 110V DC 1283826
Rozkcznik laczacy szyny rozdzielni EAOL z
69. 15403 |, stownikiem ECO1 110V DC 1283826
70. | S404 Rozhcznik faczacy szyny rozdzielni EAOL z baterEBO1| 1283826
71. | s407 Rozhczmk w polu zasilajcym w szafie rozdziatu nagi 1283826 Rozdzielnial
sterowniczych DDO01
72 | s408 Rozhczmk w polu zasilajcym w szafie rozdziatu nagi 1283826 Rozdzielnial
sterowniczych DDO1
73. | 5409 Rozhczmk w polu zasilajcym w szafie rozdziatu nagi 1283826 Rozdzielnial
sterowniczych DDO1
74. | sa10 Rozhczmk w polu zasilajcym w szafie rozdziatu nagi 1283826 Rozdzielnial
sterowniczych DDO1
75. |sa11 Rozhczmk w polu zasilajcym w szafie rozdziatu nagi 1283826 Rozdzielnial
sterowniczych DDO1
U
76. | U402 Bocznik pomiaru pdu 1283826
77. |U416 Przetwornik pomiaru pdu ZPP-01 1283826
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2.2.Rozdzielnia napkcia gwarantowanego 230V AC — DDOL1.
Symbol . Nr schematu | Nr kolejny .
Lp. urzadzenia NEPRTE U ST zasadniczego| schematu el
1 2 3 4 5 6
E
1. |[EDO1 Falownik 230V AC w szafie DD01 1283827
F
2. |F451 Ukfad ochrony przepgtiowej firmy WAGO 1283827
3 |pas2 Wyiqcz_mk |r_1$t.alacyjny zasilania obwodu pomiaru i 1283827
kontroli napécia
Rozhcznik obwodbéw napicia potrzeb ogdinych zasilanja
4. |F453 i rozdziatu napjcia gwarantowanego 230V AC - DD01 1283827
Rozhcznik obwodbéw napicia potrzeb ogdinych zasilanja
5. |F454 i rozdziatu napjcia gwarantowanego 230V AC - DD01 1283827
Wytacznik instalacyjny zasilania obwodéw pomocniczych
6. F456 zabezpieczig pomiaréw i sygnalizacji rozdzielni gau statego 1283827
230V DC. Rozdzielnia EAO1. Szafa 1
Whytacznik instalacyjny zasilania przekaka kontroli
7. |F457 ciagtosci obwoddw napiciowych licznikéw energii z 1283827
sieci 15 kV i sumatora
8. |Fass Wyiac_zml_( instalacyjny zasilania uktadu sygnalizaciji 1283827
awaryjnej
Whytacznik instalacyjny zasilania przekaka kontroli
9. |F459 ciagtosci obwoddw napiciowych licznikéw energii na 1283827
linii do jazu
10. [F460 Rezerwa 1283827
11. |F461 Rezerwa 1283827
12. |F462 Rezerwa 1283827
13. |F463 Rezerwa 1283827
14. | Ea65 Wyiqqme mstale_\cyjny zasilania obwodu centralki 1283827
przeciwpagarowej
15. | Fa66 Wyiqqzmk mstala_lcyjny zasilania obwodu centralki 1283827
przeciwpagarowej
16. |F467 Rezerwa 1283827
17. |F468 Rezerwa 1283827
18. [F469 Rezerwa 1283827
19. |F470 Rezerwa 1283827
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Symbol : Nr schematu | Nr kolejny :
M, urzadzenia PR, Wz G PEITE zasadniczego| schematu SEe
1 2 3 4 5 6
Przekanik kontroli napécia zasilania obwodéw przekaika powielenia
20. | K448 stykéw sygnatu awarii (ALARM 1) falownika EDO1. 1283827
Przekanik kontroli napgcia zasilania obwodéw przekaika powielenial
21. K449 stykéw sygnatu pracy z baterii (ALARM 2) falownilgD01 1283827
22 | kas2 Przek&_mk kpntroll napecia zasilania obwodu pomiaru 1283827
kontroli napécia
Przekanik kontroli napécia zasilania obwoddéw pomocniczych
23. | K456 zabezpieczi pomiaréw i sygnalizacji rozdzielni gitu statlego 1283827
230V DC. Rozdzielnia EAO1. Szafa 1
Przekanik kontroli napécia zasilania przekanika kontroli
24. | K457 ciagtosci obwoddw napiciowych licznikéw energii z 1283827
sieci 15 kV i sumatora
5. |kass Przekanik kontroli napécia zasilania uktadu sygnalizaciji 1283827
awaryjnej
Przekanik kontroli napécia zasilania przekanika kontroli
26. | K459 ciagtosci obwoddw napiciowych licznikéw energii na 1283827
linii do jazu
27. | K460 Rezerwa 1283827
28. | K461 Rezerwa 1283827
29. | K462 Rezerwa 1283827
30. | K463 Rezerwa 1283827
31. |ka65 Przek_&mk kontro_ll napecia zasilania obwodu centralki 1283827
przeciwpaarowej
32 |ka66 Przek_amk' kontro_ll napécia zasilania obwodu centralki 1283827
przeciwpaarowej
33. | K467 Rezerwa 1283827
34. |K468 Rezerwa 1283827
35. |K469 Rezerwa 1283827
36. [K470 Rezerwa 1283827
P
37. |P451 Woltomierz pomiaru napcia w szafie DD0O1 1283827
S
Rozlkcznik w polu zasilajcym 230V AC zasilacz
38. [S451 bezprzerwowy EDO1w szafie rozdziatu naga 1283827
gwarantowanego 230V AC DD01
Rozlacznik w polu zasilajcym 110V DC zasilacz
39. [S452 bezprzerwowy EDO1w szafie rozdziatu naga 1283827
gwarantowanego 230V AC DDO1
40. | s453 Rozlcznik w polu zasilajcym szyny napicia 230V AC w 1283827

szafie rozdzialu naptia gwarantowanego 230V AC DD01
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3. Zestawienie materiatow zasadniczych.

3.1.Rozdzielnia pradu statego 110V — EAO1.

e  x Katalog lub :
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. | Kompletna szafa firmy RITTAL typu TS kpl. 1
- szafa (szer./wys./gt.) 600x2000x800,
- z cokotem (szer./wys./gt.) 600%100x800, ™
- zesciankami bocznymi (wys./gt.) 2000x800, dostawa kpl %T
- z elewacj wg rys.12838314, gbrny pas bez drzwi firmy ETC 2
ale z ram (dla panelu wysuwnego prostownika), Z nizej =
srodkowy i dolny pas z drzwiami egciowymi, wymieniory D
- Z rozmieszczeniem aparatury wg rys. 12838314 aparatug 8
I z oszynowaniem 100A wg rys. 1283826,
- szyna uziemienia PE typu DK 7113 (1szt),
- kolor: RAL 7032 — standard, IP 55 standard.
2. | Zasilacz buforowy (prostownik) typu kpl 1
ZB 110V DC 50
- wyjscie 110V DC, 50A,
- zasilanie 3400/230V AC w uktadzie sieciowym
5-przewodowym,
- z zaciskami do poakzenia sondy termicznej, MEDCOM ECO1
zewretrznego pomiaru pdu, Sp. zo.0.
- obudowa panelowa (48390x222),
- wykonanie ze ziczami ANDERSONA
- wykonanie specjalne 19”7, 5U
- w komplecie zasilacza dodatkowo sonda
termiczna ST-01 z przewodem o dt. 2m
Bateria 110V DC 59h zimna z 9 monoblokow typu .
3. | Maraton M12 60FT (Exide Technologies - dawniej kpl 1 piligbggi%ﬁsce EBO1
SONNENSCHEIN)
ROZb‘CZHik typu OT 125 E4, (690V, 125A, ABB Industrial S402,
4. | 4-biegunowy) z 4czka (czarr) 1-0 typu OHB 45J5 kpl 3 Components S403,
+ watek OXP5x265. Sp.z 0.0 S404
Rozlacznik typu OT 45 E4, 4-biegunowy 690V, ABB Industrial
5. |45A z raczka (czarm) 1-0 typu OHB 45J5 + watek  kpl 1 Components S401
OXP5x265. Sp.zo.0
Rozkcznik bezpiecznikowy typu OESA 00-16@
- 690V, 160A, 4-biegunowy ABB Industrial F401
6. | - napd z mczka 1-0 (czarna) kpl 2 Components F403’
- zwora OFAW 00 przeznaczona do egznika Sp.zo0.0

bezpiecznikowego OESA 00-160 F4 (szt.2)
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e  x Katalog lub :
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé¢ Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
7. | Wktadka topikowa typu WT-00/F 50; 50A szt| 2 APENA
8. | Wktadka topikowa typu WT-00/F 80; 80A szt| 2 APENA
9. | Bocznik typu B2, wykonanie B, 60mV, 50A szt. LUME U402
Amperomierz magnetoelektryczny typu MA 17
10| - 50-0-50A szt. 1 LUMEL P402
- do wspotpracy z bocznikiem 50A/60mV
11 \é\_/igg\r;uerz magnetoelektryczny typu MA 17 szt 1 LUMEL P401
Zewretrzny przetwornik pomiaru pdu typu ZPP-01 MEDCOM
12| 50A szt. 1 Sp. 2 0.0. U416
Wytacznik instalacyjny 282-UC-Z2, 110V DC ABB Industrial
13 >-bi oA ' ' kpl 1 Components F402
“hiegunowy, Sp. z 0.0.
Miernik doziemienia typu MD-08 MEDCOM
14| - napkcie baterii 110V DC, szt. 1 Sp. 2 0.0 K402
- napkcie pomocnicze 230V AC o
Modut przekanika WAGO nr 286-315
15|~ cewka 115V DC, kpl. | 1 WAGO K401
- zestyki 2p,
- listwa zaciskowa WAGO nr 280-628 kompletna
Modut przekanika WAGO nr 286-516 K404
16" CeWka 230V AC, kpl. | 3 WAGO K405,
- zestyki 2p, K406
- listwa zaciskowa WAGO nr 280-628 kompletna '
Listwa zaciskowa ztmona z 35 zaciskow WAGO
171 580-901: 2. 5mhkompletna Kpl. 1 WAGO
ZAKLADY CHEMICZNE
Gumowy chodnik elektroizolacyjny 20 kV, grulso S ion GoLENOW. |
18| 6 mm, szeroka 110cm; dtugéé 140cm; kolor szt. 1 UL. | BRYGADY
LEGIONOW 1/3
Szary. TEL. (091) 418 28 11
FAX (091) 418 24 48
19| Przewod montaowy:
-LgY 750, 1,5mrm m 50
-LgY 750, 2,5mm m 40 POLKABEL
-LgY 750, 10mm m 20

UWAGA: 1. Drobne elementy mortewe dostarczy Wykonawca we wlasnym zakresie.

2. Przedziat baterii powinien byventylowany.

3. W przedziale baterii nalg utrzymywa stah temperatug + 20°C (nalgy zastosowaodpowiedni

uktad regulacji temperatury)
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3.2.Szafa DDO1 rozdziatu napg¢ gwarantowanych 230V AC i rozdzialu pgadu statego

110V DC.
PN .. | Katalog lub .
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. |[Kompletna szafa firmy RITTAL typu TS kpl 1
- szafa (szer./wys./gt.) 600x2000x800,
- z cokotem (szer./wys./gt.) 600%100x800,
- zesciankami bocznymi (wys./gt.) 2000x800,
- Z elewaci wg rys.1283831, gorny pas bez drzwi ~ dostawa kpl
ale z ram (dla panelu wysuwnego zasilacza firmy ETn?Zes_p zo.0
bezprzerwowego)srodkowy i dolny pas z wymienijorq
drzwiami czsciowymi, aparatus
- Z rozmieszczeniem aparatury wg rys. 1283831
i z oszynowaniem 100A wg rys. 1283827,
- szyna uziemienia PE typu DK 7113 (4szt),
- kolor: RAL 7032 — standard, IP 55 standard
Zasilacz bezprzerwowy typu FPM-5
- wyjscie 230V AC, 50Hz, 5,0kVA
- wejicie (zasilanie) 3x400V AC, (50Hz) i 110VDC MEDCOM EDOL
2. kpl 1 wykonanie
- obudowa panelowa, Sp. z 0.0. specjalne
- wykonanie ze aiczami ANDERSONA
- wykonanie specjalne 19”, 5U
Rozhkcznik typu OT 45 ET4, 4-biegunowy 690V, ABB Industrial
3. |45A z mczka (czarm) 1-0 typu OHB 3PH. kel | 1 Camponents 5451
Rozhcznik typu OT 63 ET3, 3-biegunowy 690V, ABB Industrial
4. |63A z mczka (czarm) 1-0 typu OHB 3PH. kpl 1 Cg’;‘pggegts S453
Rozkcznik typu OT 100 ET4, 4-biegunowy ABB Industrial
5. |690V, 100A z #czka (czarm) 1-0 typu OHB kpl 1 Components S452
3PH. Sp.zo.0
Wytacznik instalacyjny typu S312-400V AC, 2-biegunowy
-C2-2A kpl 9
6. lca-4a k§| 3 FAEL
-C10 - 10A kpl 3
Rozhcznik izolacyjny FR 102 63; 63A F453
/- 2-biegunowy typu FR 102 kpl 2 FAEL F454
Modut przekanika WAGO nr 286-516
g. | cewka 230V AC, kol | 17 | waco
- zestyki 2p,
- listwa zaciskowa WAGO nr 280-628 kompletpa
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e .. | Katalog lub :
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
Modut zabezpieczenia przeciwprzegowego
WAGO nr 286-835
. .. . WAGO
% . napkcie robocze 230V AC kpl 1
- zestaw ze zkzem
; s : ABB Industrial
10. _Szyna #chenlovya do wyicznikow dwubiegunowych szt 3 Components
jednofazowych; typ SZ-PSB 55 N Sp. 7o
Listwa zaciskowa ztmona z 10 zaciskow WAGO
11 284-601; 10mrh,kompletna; kpl. 1 WAGO
Listwa zaciskowa ztmona z 20 zaciskow WAGO
12. 1 580-901; 2,5mAkompletna kpl. | 1 WAGO
13. Woltomierz elektromagnetyczny typu EA 17 szt 1 LUMEL Pa51
0-250V
Kompletna glostaw
14. | Transformator ochronny ET10-5,0kVA szt. 1 MSIFE)'.DZCSIC\)/! fisAomrmadl
FPM-5
Kompletna glostaw
15. | Transformator ochronny ET30-5,0kVA szt. 1 MSEPZCSI(\)/! e r o
FPM-5
Przewod montaowy :
-LgY 750, 1,5mm m 40
16. -LgY 750, 2,5mm m go | POLKABEL
-LgY 750, 10mm m 30
Rozdziat napigcia statego 110V DC
17 |Rozhcznik typu OT 63 ET4, 4-biegunowy 690Y, kpl 5 Agfn']g‘f,ﬁtﬁg' gjgg ;2‘201%
" |63A z ;aczka (czarm) 1-0 typu OHB 3PH. Sp. 7 0.0 sa11
Wyltacznik instalacyjny 282-216, 110V DC,
18. 2-biegunowy, 16A kpl 11 ABB
Wytacznik instalacyjny 282-710, 110V DC,
19. 2-biegunowy, 10A kpl 2 ABB
Wytacznik instalacyjny 282-26, 110V DC,
20. 2-biegunowy, 6A kpl 13 ABB
Modut przekanika WAGO nr 286-315
01, | cewka 110V DC, kpl. | 26 WAGO
- zestyki 2p,
- listwa zaciskowa WAGO nr 280-628 kompletpa
Szyna §czeniowa do wyicznikdw 2-biegunowych, 1+ ABB Industrial
22. |fazowych typu SZ-PSB 55N szt. 7 Components
Sp.zo0.0
Przewdd monm)r\%vy :
-LgY 750, 1,5m m 20
23. -LgY 750, 2,5mm m 40 POLKABEL
-LgY 750, 10mm m 20

UWAGA: Drobne elementy montawe dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie.
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4. Spis rysunkow.

Lp. Wyszczegolnienie Nr archiwalny | Nr kolejny
1 2 3 4
1 Schemat zasadniczy rozdziatagw statego 110V. 1283826
" | Rozdzielnia pgdu statego 110V EAOL.

5 Schemat zasadniczy zasilania i rozdziatu g@api 1283827
" | gwarantowanych 230V AC zasilania ukladow sterowania

3. | Schemat montawy. Rozdzielnia 110V EAOL. 1283828

4 Schemat montawy. Szafa rozdziatu nagiia gwarantowanegp 1283829
" 1230V AC i padu statego 110V DC -DDO01.

5 Rozd2|§ln_|a pa;dg stalegolllov DC — EAOL. 1283830

Elewacja i rozmieszczenie aparatury

6 Rozdzielnia nagicia gwarantowanego 230V AC igalu statego 1283831
" |110V DC — DDO1.Elewacja i rozmieszczenie aparatury.

7. |Rezerwa 1283832

8. |Rezerwa 1283833




