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INSTALACJA WODY CIEPLEJ ZASILANA
POPRZEZ PROJEKTOWANY PRZEPLYWOWY
PODGRZEWACZ WODY ZLOKALIZOWANY POD
UMYWALKA ZGODNIE Z ROZRYSEM
SZCZEGOtOWYM POMIESZCZENIA.
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Zabudowa z ptyty g-k do h=140cm
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MISKA USTEPOWA WISZACA
-geberit h=112cm
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UMYWALKA NABLATOWA / BATERIA PODTYNKOWA
= -bateria podtynkowa h=110cm
-zasilanie woda ciepta i zimna h=110cm

D -umywalka nablatowa h=75cm
-odptyw h=60cm
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— & Zabudowa z ptyty g-k do h=125cm
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, UWAGA !I!
WYSOKOSCI NA RYSUNKU ZOSTALY PODANE
WZGLEDEM POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ

HB

ARCHITEKCI

UWAGI OGOLNE

—R!s,u,nki i oEisy opracowah wszystkich branz stanowia
catost projektu i nalezy je nie

2y je rozpatrywat tacz

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzat i korygowat podczs

prowadzenia robot budowlanych

-Wymiary otwordw okien i drzwi nalezy zweryfikowat
przed przystapieniem do robot budowlano-montarzowych i

dostosowat do wymogdow producenta

-Wszelkie dostrzezone btedy w
opracowaniach projekfowych nalezy
niezwtocznie zgtaszac do zespotu
projektowego HBarchitekeci

-Wszystkie branze budowlane oraz
wykonczeniowe min. stolarz przed

przystapieniem do realizac#'i zambwienia,

zobowiazane s3 do osobis

ego pomiaru
projektowanej powierzchni

-Prawa autorskie do niniejszego projektu
naleza do Biura Architekfonicznego
HBarchitekci. Rysunek ani zaden jego fragment
nie moga byt kopiowane, powielane”ani
reprodukowane bez pisemnej zgody Pracowni.

NAZWA Projekt 5 pomieszczen
OBIEKTU: sanitarnych w budynku , TURBINKA”
ADRES
OBIEKTU UL. WIDOKOWA 3, 34-L41 NIEDZICA
ZESPOL ELEKTRONI
INWESTOR WODNYCH NEDZICA SA
RYSUNEK: HYDRAULIKA - ZAPLECZE SOCJALNE Z WC
PROJEKTANT: | o ing arch, SKALA: 1:25
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