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PUNKTY SWIETLNE
BENTOO-LED [8x8x11cm]
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- KOLOR ANTRACYT [RAL 7016]

Kratka wentylacii
mechaniczne;

WLACZNIKI/ GNIAZDA

URUCHAMIANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NALEZ Y ZSYNCHRONIZOWAC 7 PUNKTAMI
SWIETLNYMI W DANYM POMIESZCZENIU

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE
ORAZ DRZWICZKI REWIZYJNE NALEZY
WYMIENIC NA NOWE.

KOLOR RAL : [RAL7016]

WYSOKOSC WEACZNIKOW, GNIAZD, PUNKTOW
ZASILAJACYCH NALEZY MIERZYC OD POZIOMU
POSADZKI NA GOTOWO

WYMIARY NA RYSUNKACH ZOSTALY PODANE DO OSI

GNIAZD ORAZ WEACZNIKOW.
W PRZYPADKU ZGRUPOWANYCH PUNKTOW WYMIAR
NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE JAKO ODNIESIENIE
DO 0SI CALEJ GRUPY WEACZNIKOW ORAZ GNIAZD
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WLACZNIKI
PUNKTY SWIETLNE

GNIAZDA
TERMOSTAT

HB

ARCHITEKCI

UWAGI OGOLNE

-Rysunki i opisy opracowan wszystkich branz stanowia
catost projektu i nalezy je rozpatrywac tacznie

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzat i korygowat podczs
prowadzenia robot budowlanych

-Wymiary otwordw okien i drzwi nalezy zweryfikowat
przed przystapieniem do robét budowlano-montarzowych i
dostosowat do wymogow producenta

-Wszelkie dostrzezone btedy w
opracowaniach projekfowych nalezy
niezwtocznie zgtaszac do zespotu
projektowego HBarchitekeci

-Wszystkie branze budowlane oraz
wykonczeniowe min. stolarz przed

przystapieniem do realiza?'i zambwienia,

zobowigzane sg do osobis

ego pomiaru
projektowanej powierzchni

NAZWA Projekt 5 pomieszczen
OBIEKTU: sanitarnych w budynku , TURBINKA”

-Prawa autorskie do niniejszego projektu ADRES
naleza do Biura Architekfonicznego OBIEKTU: UL. WIDOKOWA 3, 34-441 NIEDZICA

HBarchitekci, Rysunek ani zaden jego fragment ZESPGL ELEKTRON

nie moga byc kopiowane, powielane ani ) INWESTOR: WODNYCH NEDZICA SA
reprodukowane bez pisemnej zgody Pracowni.
RYSUNEK: ELEKTRYKA - WC DAMSKIE
PROJEKTANT: | 1o ins arch. SKALA: 1:25
Zazanna Hyta-Bizub
DATA:
04.2023




