DLA POMIESZCZEN : WC DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, WC DAMSKIE, WC
MESKIE NALEZY PRZEWIDZIEC INSTALACJE
WODY CIEPLEJ ZASILANEJ PRZEZ
PROJEKTOWANY BOILER ELEKTRYCZNY
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Zabudowa z ptyty g-k do h=120cm

MISKA USTEPOWA WISZACA
-geberit h=112cm

KRANIK TECHNICZNY
-zasilanie w wode zimng h=55cm

UMYWALKA WISZACA /| BATERIA NAUMYWALKOWA
-gérna krawedz umywalki 80cm

-zasilanie woda ciepta i zimna h=55cm

-odptyw h=50cm
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, UWAGA !I!
WYSOKOSCI NA RYSUNKU ZOSTALY PODANE
WZGLEDEM POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ

HB

ARCHITEKCI

UWAGI OGOLNE

—R!s,u,nki i oEisy opracowah wszystkich branz stanowia
catost projektu i nalezy je rozpatrywac tacznie

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzat i korygowat podczs

prowadzenia robot budowlanych

-Wymiary otwordw okien i drzwi nalezy zweryfikowat

przed przystapieniem do robdt budowlano-montarzowych i

dostosowat do wymogdow producenta

NAZWA Projekt 5 pomieszczen
-Wszelkie dostrzezone btedy w p forskie do niniei ekt OBIEKTU sanitarnych w budynku , TURBINKA”
opracowaniach projektowych nalezy -rrawa autorskie do NiNieJSzego projextu ADRES
Nlezwtocznie 2 taszat do zespotu naleza do Biura Architektonicznego OBIEKTU UL WIDOKOWA 3, 34-L4f NEDZCA
projektowego HBarchitekci HBarchitekci. Rysunek ani zaden jego fragment ZESPOL ELEKTRON
nie moga byt kopiowane, powielane ani ) INWESTOR: WODNYCH NEDZICA SA
-Wszystkie branze budowlane oraz reprodukowane bez pisemnej zgody Pracowni.
wykonczeniowe min. stolarz przed RYSUNEK: HYDRAULIKA - WC MESKIE
przystapieniem do reathcw zamowienia,
zobowiazane s3 do osobisfego pomiaru PROJEKTANT: | g ing. arch SKALA: 125
projektowanej powierzchni Zizanna Hyta-Bizub
DATA:
04.2023




