BOILER ELEKTRYCZNY [POJEMNOSC 50-80I]
-zasilanie woda zimna h=250cm

[zasilanie wody dostosowac do wybranego modelu]

[w przypadku kolizji mozliwy montaz w pozycji poziomej]
[w Scianie nalezy wykona¢ wzmocnienie z ptyty OSB

z zastosowaniem stelazy grubo$ciennych]

MISKA USTEPOWA WISZACA
-geberit h=112cm

UMYWALKA WISZACA PRZYSTOSOWANA 8,
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH B
| BATERIA NAUMYWALKOWA
-gorna krawedz umywalki 85cm
-zasilanie woda ciepta i zimna h=65cm
-odptyw h=55cm

DLA POMIESZCZEN : WC DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, WC DAMSKIE, WC
MESKIE NALEZY PRZEWIDZIEC INSTALACJE
WODY CIEPLEJ ZASILANEJ PRZEZ
PROJEKTOWANY BOILER ELEKTRYCZNY

Zabudowa z ptyty g-k do h=120cm

, UWAGA !I!
WYSOKOSCI NA RYSUNKU ZOSTALY PODANE
WZGLEDEM POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ

HB

ARCHITEKCI

—R!s,u,nki i oEisy opracowah wszystkich branz stanowia
catost projektu i nalezy je nie
-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzat i korygowat podczs
prowadzenia robot budowlanych

-Wymiary otwordw okien i drzwi nalezy zweryfikowat
przed przystapieniem do robét budowlano-montarzowych i
dostosowat do wymogow producenta

-Wszelkie dostrzezone btedy w
opracowaniach projekfowych nalezy
niezwtocznie zgtaszac do zespotu
projektowego HBarchitekeci

-Wszystkie branze budowlane oraz
wykonczeniowe min. stolarz przed

przystapieniem do realizac#'i zambwienia,

zobowiazane s3 do osobis

ego pomiaru
projektowanej powierzchni

-Prawa autorskie do niniejszego projektu
naleza do Biura Architekfonicznego

HBarchitekci. Rysunek ani zaden jego fragment
nie moga byc kopiowane, powielane ani

reprodukowane bez pisemnej zgody Pracowni.

NAZWA Projekt 5 pomieszczen
OBIEKTU: sanitarnych w budynku , TURBINKA”
ADRES
OBIEKTU UL. WIDOKOWA 3, 34-L41 NIEDZICA
ZESPOL ELEKTRONI
INWESTOR WODNYCH NEDZICA SA
RYSUNEK: HYDRAULIKA - WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
PROJEKTANT: | o ing arch, SKALA: 1:25
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