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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu dla zadania pn.:   

„Remont świetlika dachowego znajdującego się na dachu EW Łączany” 

Podstawą opracowania jest umowa nr ZEW/K/5/23 z dnia 31.100.2023r. zawarta 

pomiędzy Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., 34-441 Niedzica ul. Widokowa 1 a 

firmą MGBI Ryszard Zima ul. Adama Doboszyńskiego 216, 32-031 Chorowice.  

 

1.2 Podstawy prawne 

 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463), 

 PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe,  

 Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [Dz. U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm.]; 

 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz. U. z 2019 poz. 

1396 z późn. zm.]; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2020 r. poz. 55], z 

późniejszymi zmianami; 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 – o odpadach [Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.]; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

[Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z późn. zm.]; 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. – w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860, 

z późn. zm.]; 

 Polskie Normy w zakresie budownictwa i obiektów hydrotechnicznych. 

 

1.3 Źródła danych 

 wizja lokalna, 

 inwentaryzacja sporządzona na potrzeby niniejszego opracowania 

 informacje uzyskane od przedstawicieli Zamawiającego, 

 własne doświadczenia w zakresie  oceny stanu technicznego obiektów budowlanych. 

 

1.4 Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt remontu pokrycia świetlika dachowego 

znajdującego się na dachu budynku elektrowni wodnej w Łączanach. 

 

2. Charakterystyka stanu istniejącego 

2.1 Opis ogólny obiektu 

Przedmiotowy świetlik znajduje się na dachu głównego budynku elektrowni wodnej w 

Łączanach zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Wisły. Wykonana w 2004 roku elektrownia 

wytwarza energię ok. 2,5 MW. 

Nadziemna część obiektu składa się z budynku elektrowni o rzucie zbliżonym do 

kwadratu o długości boku ok. 10 metrów. Obiekt wykonany jako żelbetowy z żelbetowym 

stropodachem. W części podziemnej znajduje się hala turbin. Woda z rzeki Wisły 

wprowadzana do turbin za pomocą specjalnie wykonanego otwartego kanału. Na około 

budynku utwardzenie terenu za pomocą kostki brukowej. Teren całkowicie ogrodzony, 

niedostępny dla osób postronnych. 

 

2.2 Opis stanu istniejącego 

Konstrukcja nośna świetlika wykonana w formie prostego wiązara dwuspadowego o 

kącie 12
o
. Nośne belki (pas górny) w postaci rury kwadratowej RK60x2 rozmieszczone w 

odstępie co 1055mm. Długość jednego przęsła ok 2362mm. Belki przytwierdzone do 

ceownika C200 pełniącego rolę „murłaty” posadzonej na żelbetowym cokole. 

Dach stężony poprzecznie co 1055mm rurą kwadratową RK40x2 (pas dolny). Stężenie 

połączone z belkami nośnymi za pomocą słupka (krzyżulca) RK40x2.  
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Dach przykryty półprzeźroczystymi płytami poliwęglanowymi jednokomorowymi 

mocowanymi poprzez płaskownik do elementów nośnych konstrukcji dachu. W połaci 

zamontowane drzwi PVC służące do wyłaz dachowy do kontroli żaluzji. 
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Remont pokrycia świetlika dachowego znajdującego się na dachu EW Łączany 
 
 

7 

 

3. Ocena stanu technicznego. 

 

3.1.Podstawa wykonania oceny 

Podstawą wykonania niniejszej oceny stanu technicznego jest wizja terenowa w 

normalnym okresie eksploatacji obiektu. Do niniejszego opracowania wykonana zostały 

ponad to inwentaryzacja obiektu. 

 

3.2.Ocena makroskopowa obiektu 

 

Konstrukcja nośna świetlika w dobrym stanie. Brak widocznych oznak zmęczeni 

materiału czy przekroczenia stanu użytkowalności. Miejscowo widoczne ślady lekkiej korozji 

powstałej pod wpływem czynników atmosferycznych. 

 

 

Pokrycie dachowe posiada ślady zużycia. Widoczne znaczne zmatowienie oraz 

znaczna sztywność materiału która może zwiększyć ryzyko uszkodzeń mechanicznych. 

Można zaobserwować również wklęsłości w środku przęsła płyt świadczące o braku 

możliwości powrotu materiału po odkształceniu do poprzedniego stanu. 
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3.3.Wnioski po przeprowadzonej ocenie makroskopowej 

Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji oraz przeprowadzone szczegółowe oględziny 

obiektu w trakcie  wizji lokalnej w normalnym okresie eksploatacji pozwalają na 

sformułowanie następujących wniosków: 

1. Ogólny stan techniczny świetlika jest dobry – brak widocznych śladów 

nadmiernych ugięć czy zmęczenia materiału. 

2. Stalowa konstrukcja nośna w dobrym stanie , sporadyczne wykwity rdzy. 

3. Pokrycie konstrukcji w formie płyty poliwęglanowej mocno zmatowione co  

może wskazywać na łamliwość i zwiększone ryzyko uszkodzeń 

mechanicznych. 
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4. Obliczenia 

W ramach przeprowadzanej oceny stanu technicznego wykonano obliczenia statyczne 

sprawdzające konstrukcję nośną pod kątem wpływu czynników i obciążeń zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Obciążenia dachu: 

Pochylenie połaci dachowej:   
Wysokość do kalenicy (od poziomu terenu):  

Obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008: 

Założenia: 

1)Budynek zlokalizowany jest w I strefie obciążenia wiatrem do wysokości (n.p.m.):  < 300m.n.p.m. 

2)Budynek zlokalizowany jest na obszarze zaliczanym do kategorii:  

Bazowa prędkość wiatru:  

Wysokość odniesienia:  

Współczynnik ekspozycji:  

Bazowe ciśnienie prędkości wiatru:  

Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru:  

połać nawietrzna dachu głównego12o: połać zawietrzna dachu głównego12o: 

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:   

Zewnętrzne ciśnienie wiatru (charakterystyczne):   

Wewnętrzne ciśnienie wiatru (charakterystyczne):  

Ciśnienie sumaryczne:   

  

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:  

  
Zewnętrzne ciśnienie wiatru (obliczeniowe): 

Obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005: 

1)Budynek zlokalizowany jest w III strefie obciążenia śniegiem do wysokości (n.p.m.):  

Obc. charakterystyczne śniegiem gruntu:  (Budowla zlokalizowana jest w obszarze bez znaczącego przenoszenia śniegu przez 

wiatr na budowle z powodu ukształtowania terenu, innych budowli lub drzew) 

Współczynnik ekspozycji:  

Współczynnik termiczny:  

Współczynnik kształtu dachu:  

Obciążenie charakterystyczne śniegiem dachu:   

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:  

Obciążenie obliczeniowe śniegiem dachu:   

 12 deg

z 8.10 m

A 215

kat_terenu "II"

vb 22
m

s


ze 7.42 m

Ce 2.187

qb 0.303 kPa

qp 0.661 kPa

Cpen.G

0.92

0.14









 Cpez.J

0.64

0.18











Wen.G

0.609

0.093








kPa Wez.J

0.423

0.119








kPa

Cpei

0.2

0.3








kPa

Wn.G1

0.809

0.107








kPa Wz.J1

0.623

0.319








kPa

Wn.G2

0.309

0.393








kPa Wz.J2

0.123

0.181








kPa

f 1.5

Weno.G

1.213

0.589








kPa Wezo.J

0.935

0.271








kPa

A 215 m

Sk 1.2
kN

m
2



C'e 1.0

C' t 1.0

1 0.8

S Sk C'e C' t 1 S 0.96 kPa

f 1.5

Sobl S f Sobl 1.44 kPa
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Obciążenie stałe od pokrycia (na m2): 

*Ciężar pokrycia:    

4.2.2. Kombinacje obciążen wg PN-EN 1990: 

Świetlik: 

   

   

   

    

-Kombinacje:   

Max. obciążenie prostopadle na belkę (parcie wiatru): 

  

  

  

  

  

Max. obciążenie prostopadle na belkę (ssanie wiatru): 

  

  

  

  

  

  

gk
1

2.0
kg

m
2

 g gd
1

gk
1

1.35 gd
1

0.026
kN

m
2



Gk 0.02
kN

m
2

 Gk 1.35  0.85

QH 0.4
kN

m
2

 H 1.5 H 0

Qs 0.96
kN

m
2

 s 1.5 s 0.5

Qwp 0.39
kN

m
2

 Qws 0.81
kN

m
2

 w 1.5 w 0.6

 12 deg lkr 1.05 m

q1 Gk Gk cos ( ) HH QH s s Qs cos ( )
2

 ww Qwp



 q1 1.066 10

3
 Pa

q2 Gk Gk cos ( ) H QH s s Qs cos ( )
2

 ww Qwp



 q2 1.662 10

3
 Pa

q3 Gk Gk cos ( ) s Qs cos ( )
2

 HH QH ww Qwp



 q3 1.751 10

3
 Pa

q4 Gk Gk cos ( ) w Qwp H H QH s s Qs cos ( )
2





 q4 1.296 10

3
 Pa

qparcie max q1 q2 q3 q4  lkr qparcie 1.839
kN

m


q1 Gk Gk cos ( ) H H QH s s Qs cos ( )
2

 ww Qws



 q1 13.714 Pa

q2 Gk Gk cos ( ) H QH s s Qs cos ( )
2

 ww Qws



 q2 582.325 Pa

q3 Gk Gk cos ( ) s Qs cos ( )
2

 H H QH ww Qws



 q3 671.201 Pa

q4 Gk cos ( ) 0 Qs cos ( )
2

 0 H QH w w Qws



 q4 709.437 Pa

qssanie max q1 q2 q3 q4  lkr qssanie 0.705
kN

m


qssanie min q1 q2 q3 q4  lkr qssanie 0.745
kN

m
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4.3 Wyniki 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 

 
 

 

PRĘTY UKŁADU: 

         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    1   2     2,310    0,000   2,310  1,000   3 H 40x40 

  2   00    2   3     2,310    0,000   2,310  1,000   3 H 40x40 

  3   00    3   4    -2,310    0,490   2,361  1,000   1 H 60x60 

  4   00    4   1    -2,310   -0,490   2,361  1,000   1 H 60x60 

  5   11    4   2     0,000   -0,490   0,490  1,000   3 H 40x40 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1     4,7      27      27       9      9    6,0  2 Stal St3 

  3     3,1       8       8       4      4    4,0  2 Stal St3 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

  

1 2

34
5

2,310 2,310
H=4,620

0,490

V=0,490

3 311
3
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OBCIĄŻENIA:   

 
 

MOMENTY:    

 

 
 

TNĄCE:      

 

 
 

NORMALNE:   

 

 
 

 

1 2

34
5

-1,8

-1,8
0,3

0,3

-1,8

-1,8

-0,3

0,3

1 2

34
5

0,2

-0,1

0,2

-0,1 -0,1

0,20,2

-0,1
0,2

1,11,1

-0,7

1,1

0,2

1,1

-0,7

1 2

34
5

-0,1 -0,1-0,1 -0,1

0,1 0,10,1 0,1

-1,8

2,62,6

-1,8

-2,6

1,81,8

-2,6

1 2

34
5

13,1 13,113,113,1 13,1 13,113,113,1

-13,8

-13,0-13,0

-13,8

-13,0

-13,1

-12,9

-13,1

0,3

0,3

0,3

0,3
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NAPRĘŻENIA:    

 
 

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

2 Stal St3 

  1     0,00    0,000      -7,2      91,5            0,426* 

        1,00    2,310      62,9      21,5            0,292 

 

  2     0,00    0,000      62,9      21,5            0,292 

        1,00    2,310      -7,2      91,5            0,426* 

 

  3     0,00    0,000     -50,3      -8,3            0,234 

        1,00    2,361    -152,4      97,1            0,709* 

 

  4     0,00    0,000    -152,4      97,1            0,709* 

        1,00    2,361     -48,7      -6,7            0,227 

 

  5     0,00    0,000       1,0       1,0            0,005* 

        1,00    0,490       0,9       0,9            0,004 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

REAKCJE PODPOROWE:    

 
 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1            -0,7           4,4           4,5      

   3            -0,0           4,6           4,6      

------------------------------------------------------------------ 

 

1 2

34
5

1 2 3

4

0,7

4,4 4,6
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NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Przekrój:Pręt:  Warunek nośności:            Wykorzystanie: 

------------------------------------------------------------------ 

     1      3   Nośność przy ściskaniu ze zgin     83,4%   

            4   Nośność przy ściskaniu ze zgin     82,0%   

     3      1   Nośność (Stateczność) przy zgi     42,6%   

            2   Nośność (Stateczność) przy zgi     42,6%   

            5   Naprężenia zredukowane (1)          0,5%   

------------------------------------------------------------------ 
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5. Wnioski 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wystosowano następujące wnioski: 

 Elementy konstrukcyjne spełniają wymagania wytrzymałościowe pod względem 

nośności jak i użytkowności. 

 Po przeprowadzeniu obliczeń jak i wizji terenowej stwierdza się, iż konstrukcja nośna 

świetlika nie zagraża bezpieczeństwu użytkowania obiektu. 

 W związku ze słabym stanem pokrycia świetlika zaleca się demontaż istniejącego i 

wymianę na nową. 

 Proponuje się wymianę pokrycia na Poliwęglan Lity EXOLON o gr. 15mm przyjęty 

zgodnie z wytycznymi producenta 

 

 

6. Zalecenia i wytyczne realizacyjne 

 Zaleca się wymianę pokrycia dachowego z istniejącej płyty poliwęglanowej na 

Poliwęglan Lity np. EXOLON o gr. 15 mm lub odpowiadający. 

 Prowadzenie robót należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w 

wykonywaniu tego typu robót i mającej odpowiednie zaplecze sprzętowe do 

prowadzenia tego typu robót. Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie przy 

tego typu robotach. 

 Zdemontowane przykrycie świetlika należy zutylizować i odwieźć na składowisko 

odpadów lub miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Segregacja i wywiezienie gruzu i materiałów pochodzących z 

odpadów wytworzonych w trakcie budowy winny być prowadzone zgodnie z ustawą o 

odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 – o odpadach [Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. 

zm.]; 

 Montaż nowego pokrycia świetlika należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami i 

technologią przyjęta przez producent oraz z załączonymi do projektu kartami 

katalogowymi materiału. Do mocowania i obróbki płyty poliwęglanowej używać 

akcesoriów zgodnie z wytycznymi producenta i załączonymi kartami technicznymi. 

 Prace naprawcze oraz rozbiórkowe należy prowadzić w sposób nie powodujący 

uszkodzeń istniejących konstrukcji oraz pokryć dachowych. 
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 Przed położeniem nowego pokrycia zalecane jest pomalowanie istniejącej konstrukcji 

świetlika farbami zabezpieczającymi ją przed korozją i czynnikami zewnętrznymi. 

 Zaleca się wymianęwyjścia dachowego z drzwi aluminiowych na systemowy wyłaz 

dachowy np. Velux GXL 

 Podczas prowadzenia prac remontowych należy zwrócić szczególną uwagę aby nie 

nastąpiło zanieczyszczenie wody środkami chemicznymi.  

 Wszystkie materiały zastosowane do remontu muszą posiadać aprobaty techniczne 

ITB lub dopuszczenie do obrotu CE, krajowe deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty 

jakości wystawiane przez producenta. 

 

8. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas budowy 

Podczas wykonywanych prac nie występują kolizje z instalacjami podziemnymi. 

 

9. Warunki BHP na placu budowy 

Na placu budowy należy wykonać wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP.  

Zadania te należą do obowiązków wykonawcy robót. 

 

Uwaga: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

wydaną przez właściwe instytucje - zgodnie Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo 

Budowlane” (Dz. U.  Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), z późniejszymi zmianami. 

 

10. Uwagi końcowe i zalecenia 

 Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków życia i zdrowia 

mieszkańców. 

 Projektowane elementy nie wymagają zasilania energią elektryczną (lub inną) pobieraną  

z sieci miejskiej, nie wymagają zasilania w bieżącą wodę. 

 Inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu ilości odpadów  

i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. Jedynie 

podczas realizacji inwestycji możliwy jest wzrost hałasu , wibracji, odpadów oraz emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakże będzie to miało charakter 

krótkotrwały i odwracalny.  
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 Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji robót 

ze szczególnym uwzględnieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien opracować Plan Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia. 

 Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami budowlanymi. 

 

            OPRACOWAŁ 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Pan Ryszard Mirosław Zima o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0381/15
adres zamieszkania ul. Gołaśka 15/43, 30-619 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-673-FZL-PT1 *
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OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO *) 

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 
Ja niżej podpisany(a) 

Ryszard Zima 

zamieszkały w Krakowie przy ulicy Gołaśka 15/43 

 

oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego 

zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia 

budowlanego obiektu położonego: 

 
w Rusocicach pn. „Remont pokrycia świetlika dachowego znajdującego się na dachu EW 

Łączany” 
 

(wymienić obiekt i adres) 

 

 
 
     
 
 

............................................................. 
            (podpis projektanta i data) 
 

 
 
 
*) właściwe zaznaczyć 
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Klauzula informacyjna RODO  w związku z oświadczeniem projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu 
projektu technicznego 

 
1. Administrator Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie przy ul. 
Wilczej 2A (99-300 Kutno)  
2. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktowad się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora 
3. Cele i podstawy przetwarzania  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu: 
1) wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO), jakimi są w tym 

przypadku obowiązki określone w: 

- art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
- ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej „KPA”) 

2) skontaktowania się z Panią/Panem poprzez: telefon i/lub pocztę elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit e 

RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) 

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą byd osoby będące stroną postępowania zgodnie z art.73 K.p.a. w zakresie wglądu 
w akta sprawy, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z 
administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze,  firmy 
zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostad zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa 
do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym 
5. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 
dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Posiada Pani/Pan prawo do; 

1) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO przysługuje w zakresie, w jakim nie ma 
wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano; 

2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;  
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przy czym  

wystąpienie z żądaniem, ograniczenia przetwarzania, nie wpływa na czynności związane z kontrolą 
przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

5) prawo do usunięcia danych osobowych, z uwagi na koniecznośd wywiązania się przez Administratora z 
obowiązku prawnego  - na podstawie art. 17 ust. 3 lit b RODO  

6) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim Administrator przetwarza 
Pani/Pana dane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, konsekwencje odmowy podania wymaganych danych wynikają z 
ustawy Prawo budowlane. Podanie takich danych jak; numer telefonu czy adres poczty elektronicznej jest 
dobrowolne. 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania; 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną 

 

                                                                                                                
                                                                                       
…………………………………………………………………………………………                                

                                                                                                                 (miejscowość, data i podpis) 
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Okno 
wyłazowe

GXL/GXU – okno wyłazowe
Okno do poddaszy i wyłaz dachowy jednocześnie, wykonane z drewna klejonego lub rdzenia 
drewnianego pokrytego poliuretanem, wyposażone w klapę wentylacyjną.

Zalety produktu

  Materiał, jakość wykonania i wentylacja jak w oknie GGL/GGU.
  Otwieranie i zamykanie za pomocą uchwytu 

zamontowanego na boku skrzydła okiennego
  Możliwość ustawienia otwierania na prawą lub lewą stronę
  Szyba klejona bezpieczna P2A w standardzie
  Łatwe otwieranie wspomagane zamontowanym w górnej 

części okna siłownikiem gazowym
  Otwór wyjściowy o wymiarach ok. 53 x 108 cm (FK06) 

 

lub ok. 43 x 108 cm (CK06)

 

• Gwarancja – 10 lat
• Gwarancja na okucia stalowe  
 w oknach – 15 lat
• Gwarancja na szyby – 20 lat

Gwarancja

Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 85°

UWAGA! Nie można stosować rolet zewnętrzych, markiz 

 

i systemów elektrycznych.

Parametry techniczne

Konstrukcja 
ThermoTechnology™
z dodatkową uszczelką to 
mniejsze rachunki za energię 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym 
powietrzem. 

Szczegółowe warunki gwarancji na 
stronie www.velux.pl/gwarancja

Dzięki zastosowaniu 
rozwiązań ThermoTechnology™ 
z wysoko-temperaturową 
obróbką drewna używanego 
do produkcji rdzenia, drewno 
jest bardziej trwałe, a okna 
mają lepsze parametry 
izolacyjne.

Uw

 W⁄(m2K)

Ug

 W⁄(m2K)

g

 

τV

 

τUV

 

Rw

(C; Ctr)
dB 

Odporność  
na  

uderzenie
(klasa)

--66

1,0 0,6 0,44 62% 5%
37 

(-2;-4)
3

--70

1,3 1,0 0,46 68% 5%
35 

(-1;-3)
3

*Dla okien zamontowanych 

 

z zestawami izolacyjnymi 
BDX. Dostępna w ciągu 2 lat 
od zakupu okien, po 
przesłaniu kwestionariusza 
przedłużenia gwarancji. 
Pełny tekst gwarancji 
dostępny na velux.pl

Warianty

GXL 3070, GXL 3066, GXL 3068, GXU 0070, GXU 0066

Rozmiary

dla okna 3070 - FK06, MK04
dla okna 3066, 3068 - FK06
dla okna 0070 oraz 0066 - CK06, FK06

LAT

GWARANCJI

20*

--68 od 23 
do 59*1,1 0,7  0,49  68% 5%

35 
(-1;-3)

3
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